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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

NasadzeŒ drzew i krzew·w, przygotowanie gruntu,  
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1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 

odbioru prac zwiŃzanych z posadzeniem i pielňgnacjŃ drzew, jako nasadzeŒ 

zastňpczych w zwiŃzku z realizacjŃ inwestycji: ĂPrzebudowa i rozbudowa 

Wojew·dzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniuò. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Og·lna specyfikacja techniczna stanowi obowiŃzujŃcŃ podstawň jako dokument 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t. 

 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z: 

¶ Przygotowaniem miejsca sadzenia i gruntu, 

¶ sadzeniem drzew, 

¶ pielňgnacjŃ drzew po posadzeniu. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

UŨyte   w   SSTWiOR   wymienione   poniŨej   okreŜlenia   naleŨy   rozumieĺ  w   kaŨdym   

przypadku nastňpujŃco: 

¶ Bryğa korzeniowa - uformowana przez szk·ğkowanie bryğa ziemi z 

przerastajŃcymi jŃ korzeniami roŜliny. 

¶ Drzewo - roŜlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniağym pňdzie gğ·wnym 

(pniu). 

¶ Forma naturalna -forma drzew do zadrzewieŒ zgodna z naturalnymi cechami 

wzrostu. 

¶ Forma pienna -forma drzew sztucznie wytworzona w szk·ğce, charakteryzuje siň 

czystym, prostym pniem, z wyraŦnym, nie uszkodzonym przewodnikiem i 

uformowanŃ koronŃ, zaczynajŃcŃ siň od wysokoŜci 1,80 - 2,20m. 

¶ Korona - g·rna czňŜĺ drzewa utworzona przez jego pňdy boczne. 
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¶ Materiağy - wszelkie tworzywa niezbňdne do wykonania rob·t, zgodne z 

dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

inŨyniera/kierownika projektu. 

¶ Materiağ roŜlinny - sadzonki drzew. 

¶ Teren budowy/sadzenia - teren udostňpniony przez ZamawiajŃcego dla 

wykonania na nim rob·t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako 

tworzŃce czňŜĺ terenu budowy. 

¶ Ziemia urodzajna (humus)- ziemia posiadajŃca wğaŜciwoŜci zapewniajŃce 

roŜlinom prawidğowy rozw·j. 

¶ Zaprawianie doğ·w - zesp·ğ czynnoŜci przygotowujŃcych powierzchniň gruntu 

do posadzenia drzew, obejmujŃcy cağkowitŃ wymianň ziemi rodzimej w 

wykopanym dole na ziemiň urodzajnŃ. 

¶ Rekultywacja - roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlano-

ogrodniczego. 

 

2. MATERIAĞY 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania zgodne z 

normami budowlanymi, przepisami prawa wğasnoŜci i wymogami zamawiajŃcego. 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawieraĺ co najmniej 2% czňŜci organicznych. Powinna 

byĺ wilgotna i pozbawiona kamieni wiňkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeŒ 

obcych. Nie moŨe byĺ zagruzowana, przeroŜniňta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna przeznaczona do wbudowania 

powinna ponadto speğniaĺ poniŨsze wymagania: 

- optymalny skğad granulometryczny: 

Å frakcja ilasta (<0,002mm) 12-18% 

Å frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30% 

Å frakcja piaszczysta (0,05- 210mm) 45-70% 

- zawartoŜĺ fosforu (P205)  > 20mg/m2 

- zawartoŜĺ potasu (K20)     > 30mg/m2 

- kwasowoŜĺ pH  > 5,5 
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Wykonawca jest zobowiŃzany wykonaĺ badania chemiczne ziemi urodzajnej 

przeznaczonej do wbudowania i przedstawiĺ je do akceptacji InŨynierowi. W 

wypadku niespeğnienia wymaganych parametr·w, ziemia urodzajna musi byĺ 

odpowiednio przygotowana poprzez dostarczenie odpowiednich skğadnik·w i ich 

wymieszanie z ziemiŃ urodzajnŃ, tak aby wymagania dla niej byğy speğnione. 

 

2.3. Materiağ roŜlinny sadzeniowy 

2.3.1. Drzewa  

Dostarczone sadzonki powinny byĺ zgodne z normŃ PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 

[3], wğaŜciwie oznaczone, tzn. muszŃ mieĺ etykiety, na kt·rych podana jest nazwa 

ğaciŒska, forma, wyb·r, wysokoŜĺ pnia, numer normy. 

 

Drzewa alejowe - wysokoŜĺ materiağu szk·ğkarskiego powinna wynosiĺ od 2 do 2,5 

m. NaleŨy stosowaĺ materiağ szk·ğkarski w postaci drzew ze szk·ğkowanŃ bryğŃ 

korzeniowŃ. Obwody sadzonych drzew wynosiĺ powinny min. 18-20 cm na 

wysokoŜci 1,3m. 

              Drzewa na Ũywopğot - wysokoŜĺ materiağu szk·ğkarskiego powinna wynosiĺ od 1,20 

do 1,50 m. NaleŨy stosowaĺ materiağ szk·ğkarski w postaci drzew ze szk·ğkowanŃ 

bryğŃ korzeniowŃ. RoŜliny powinny mieĺ od doğu rozbudowanŃ koronkň, 

dopuszczalne sadzonki 2-3 pňdowe. 

 

Sadzonki drzew na Ũywopğot, jak i alejowych powinny byĺ prawidğowo uformowane 

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaĺ 

nastňpujŃce cechy: 

- pŃk szczytowy przewodnika powinien byĺ wyraŦnie uformowany, przewodnik 

powinien byĺ praktycznie prosty, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraŦnie i prosto przedğuŨaĺ przewodnik, 

- system korzeniowy powinien byĺ skupiony i prawidğowo rozwiniňty, na 

korzeniach szkieletowych powinny wystňpowaĺ liczne korzenie przybyszowe, 

- u roŜlin sadzonych z bryğŃ korzeniowŃ, bryğa korzeniowa powinna byĺ 

prawidğowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pňdy korony u drzew alejowych nie powinny byĺ przyciňte, chyba Ũe jest to ciňcie 

formujŃce, np. u form kulistych, 

- pňdy boczne korony drzewa powinny byĺ r·wnomiernie rozmieszczone, 
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- blizny na przewodniku powinny byĺ dobrze zaroŜniňte, dopuszcza siň 4 

niecağkowicie zaroŜniňte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 

drzew.  

 

Wady niedopuszczalne: 

¶ silne uszkodzenia mechaniczne roŜlin, 

¶ odrosty podkğadki poniŨej miejsca szczepienia, 

¶ Ŝlady Ũerowania szkodnik·w, 

¶ oznaki chorobowe, 

¶ zwiňdniňcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czňŜciach naziemnych, 

¶ martwice i pňkniňcia kory, 

¶ uszkodzenie pŃka szczytowego przewodnika, 

¶ dwupňdowe korony drzew formy piennej, 

¶ uszkodzenie lub przesuszenie bryğy korzeniowej. 

 

2.4. HydroŨel ï substancja granulowana sğuŨŃca magazynowaniu wody z gleby, kt·ra po 

zetkniňciu z wodŃ przechodzi fazň ŨelujŃcŃ dziňki zawartym polimerom, dawka 20-

25g hydroŨelu na 10 litr·w ziemi urodzajnej. 

2.5. Preparat mikoryzowy ï jest to rodzaj szczepionki doglebowej stosowanej, aby 

zwiňkszyĺ przyswajalnoŜĺ azotu i innych pierwiastk·w z gleby i powietrza, 

poprawiajŃc kondycjň drzew, dawka zgodnie z instrukcjŃ na opakowaniu producenta. 

2.6. Palik toczony ï drewniany palik stabilizujŃcy drzewo, toczony maszynowo, 

zaostrzony na jednym z koŒc·w, Ŝrednica 6cm, wysokoŜĺ 2,5m. 

 

ťr·dğo:  www.bricomarche.pl 

http://www.bricomarche.pl/
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ťr·dğo: http://www.pl.all.biz/kolki-i-paliki-ogrodnicze-bgg1083909 

 

2.7. P·ğwağek ï  palik toczony przeciňty wzdğuŨ na p·ğ, sğuŨŃcy do ğŃczenia palik·w 

stabilizujŃcych, dğugoŜĺ 50-60 cm, ciňty ze Ŝrednicy 6cm. 

 

ťr·dğo: www.elewacjedrewniane.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.pl.all.biz/kolki-i-paliki-ogrodnicze-bgg1083909
http://www.elewacjedrewniane.pl/
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2.8. Rura drenarska- plastikowa rura PCV perforowana o Ŝrednicy 5cm. 

 

ťr·dğo: www.liroymerlin.pl 

 

 

2.9. TaŜma mocujŃca ï taŜma czarna, pleciona o szerokoŜĺ min. 4cm. 

 

ťr·dğo: www.ogrodnik24.pl 

 

 

 

 


