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NAZWA ZADANIA:          

Wykonanie programu funkcjonalno-uŨytkowego dotyczŃcego 
rozbudowy Zakğadu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojew·dzkiego 
Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. św. J·zefa 53-59 w czňŜci 
wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracowniň Rezonansu 
Magnetycznego planowanŃ do zlokalizowania na poziomie -1 
w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (rob·t 
budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeŒ pod nowe 
funkcje. 
 
ETAP III  
 
Program funkcjonalno-uŨytkowy rozbudowywanego Zakğadu 
Diagnostyki Obrazowej na poziomie 0 o pracowniň Rezonansu 
Magnetycznego na poziomie -1 czňŜci zachodniej budynku 510. 
 

Adres obiektu budowlanego: 

ul. św. J·zefa 53-59 
87-100 ToruŒ 
 
ZamawiajŃcy: 

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 
87-100 ToruŒ, Pl. Teatralny 2 
 

Jednostka projektowa: 

Studio Projektowo Realizacyjne  

DOMINO S.C. 
87-100 ToruŒ, Rynek Staromiejski 10/5  
tel. (56) 622 35 25, 509 834 617 

 

Zesp·ğ projektowy: 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

IMIŇ I NAZWISKO NR UPRAWNIEő DATA PODPIS 

 
architektura 
projektant: 

mgr inŨ. arch. 
PRZEMYSĞAW DUDZIUK 

upr. nr 7342/16/TO/96 
w specj. architektonicznej 

bez ograniczeŒ 
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1. Dane og·lne 
1.1. Podstawa opracowania 

1) Zlecenie Inwestora 
2) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.1 Projekt architektoniczny; 
3) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.2 Konstrukcje; 
4) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.3 Gazy Medyczne; 
5) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.3 Instalacje chğodnicze; 
6) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.3 Instalacje grzewcze; 
7) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.3 Instalacje wentylacji 

i klimatyzacji; 
8) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.3 Instalacje wod-kan.; 
9) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.4 Instalacje elektryczne; 
10) Projekt wykonawczy ï Budynek 510 ï Tom 510.5 Instalacje teletechniczne; 
11) Dokumentacja powykonawcza Budynku 570A (wielobranŨowa); 
12) Projekt zagospodarowania terenu ï Tom 500.1; 
13) Projekt Systemu Informacji Wizualnej SIW; 
14) Specyfikacja producenta urzŃdzenia SIEMENS ï MAGNETOM Skyra; 
15) Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne. 

 
1.2. Przepisy i normy prawne 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziağalnoŜci leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz. 
2190 z p·Ŧn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 
z p·Ŧn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz.U. 2019 r. 
poz. 1372); 

4) RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczeg·ğowych wymagaŒ, jakim powinny odpowiadaĺ pomieszczenia 
i urzŃdzenia podmiotu wykonujŃcego dziağalnoŜĺ leczniczŃ (Dz.U. 2019 r. poz. 
595); 

5) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065); 

6) RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych 
obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz.U. 2019 r. poz. 67); 

7) RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. 
w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 r. 
nr 169 poz. 1650); 

8) RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyŨszych dopuszczalnych stňŨeŒ i natňŨeŒ czynnik·w 
szkodliwych dla zdrowia w Ŝrodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833); 

9) ZağŃcznik nr 3b do zarzŃdzenia nr 65/2007/DSOZ Wymagania NFZ wobec 
pracowni diagnostycznych, 

 
1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-uŨytkowy (zwany dalej PFU) 
dotyczŃcy wykonania prac projektowych oraz rob·t budowlano-instalacyjnych 
w zakresie rozbudowy Zakğadu Diagnostyki Obrazowej (zwany dalej ZDO) 
o Pracowniň Rezonansu Magnetycznego (zwany dalej PRM) w Wojew·dzkim Szpitalu 
Zespolonym (zwany dalej WSZZ) przy ul. św. J·zefa 53-59 w Toruniu. 
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Realizacja przedmiotu opracowania polega na wykonaniu prac projektowych 
oraz budowlano-instalacyjnych majŃcych na celu: 

1) zmianň funkcji pomieszczeŒ polegajŃcŃ na przebudowie wskazanej 
przestrzeni archiwum zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej (-1) 
na potrzeby utworzenia: 
1.1. PRM dla 2 urzŃdzeŒ RM wraz z zapleczem; 
1.2. powierzchni rezerwowej pod 3-cie urzŃdzenie; 
1.3. powierzchni technicznej i magazynowej powstağej po podziale obszaru 

objňtego zakresem PFU; 
2) przebudowie wskazanych pomieszczeŒ ZDO zlokalizowanych 
na kondygnacji parteru (0) wynikajŃcych z rozbudowy ZDO o PRM 
na kondygnacji podziemnej (-1); 

3) przebudowie, rozbudowie i nadbudowie czňŜci kondygnacji -1 w celu budowy 
klatki schodowej z szybem windowym; 

4) rozbudowie rozdzielnicy nn na potrzeby zasilenia urzŃdzeŒ RM; 
5) budowie dw·ch linii zasilajŃcych oraz kanalizacji pod trzeciŃ liniň zasilajŃcŃ 
urzŃdzenia RM z budynku trafostacji 570A do tablicy rozdzielczej 
w pomieszczeniach technicznych RM; 

6) wydzieleniu innych pomieszczeŒ, kt·re sŃ niezbňdne dla prawidğowego 
wykonania instalacji obsğugujŃcych PRM; 

7) wykonanie wszystkich niezbňdnych rob·t budowlano-montaŨowych 
koniecznych dla prawidğowej realizacji zadania pod kŃtem dostawy, montaŨu 
i eksploatacji montowanych przez Dostawcň urzŃdzeŒ RM. 

Celem realizacji zadania jest rozbudowa ZDO o PRM wyposaŨonŃ docelowo 
w dwa zakupione przez UŨytkownika urzŃdzenia SIEMENS MAGNETOM Skyra 3T 
wraz z zarezerwowaniem powierzchni na potrzeby lokalizacji w przyszğoŜci trzeciego 
urzŃdzenia pomiňdzy osiami RH-RJ; 19-21 na kondygnacji podziemnej (-1). 
 
Niniejsze PFU stanowi zağŃcznik do SIWZ. PFU sğuŨy ustaleniu planowanych koszt·w 
prac projektowych i rob·t budowlano-instalacyjnych dla przygotowania oferty, w 
szczeg·lnoŜci w zakresie obliczenia ceny oferty na kompleksowe wykonanie: 
1. prac projektowych, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych prawem uzgodnieŒ, pozwoleŒ, w tym pozwolenia na budowň 
lub zamiennego pozwolenia na budowň i pozwolenia na uŨytkowanie,  

2. rob·t budowlano-instalacyjnych, 
dla zadania realizowanego w formule Ăzaprojektuj i wybudujò pod nazwŃ: 
ĂRozbudowa Zakğadu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojew·dzkiego Szpitala 
Zespolonego w Toruniu przy ul. św. J·zefa 53-59 w czňŜci wschodniej budynku 
510 (poziom 0) o Pracowniň Rezonansu Magnetycznego planowanŃ 
do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie 
przebudowy (rob·t budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeŒ 
pod nowe funkcje w formule Ăzaprojektuj i wybudujò. 
 
ZağŃcznikami do PFU sŃ materiağy wyjŜciowe wymienione w pkt. 4.0 niniejszego PFU. 
PFU w spos·b og·lny opisuje wymagania i oczekiwania Inwestora wobec realizacji 
przez Wykonawcň zadania. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych 
powinien zweryfikowaĺ zaproponowany przez Inwestora ukğad funkcjonalny 
w spos·b zgodny z przepisami i normami. Wszystkie dziağania Wykonawcy muszŃ byĺ 
zgodne z obowiŃzujŃcym porzŃdkiem prawnym w przedmiotowym zakresie. 
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1.4. Klasyfikacja rob·t budowlanych wedğug sğownika wsp·lnego sğownika 
zam·wieŒ (CPV) 

1.4.1. Zakres prac projektowych: 
71221000-3 Usğugi architektoniczne w zakresie obiekt·w budowlanych 
71220000-6 Usğugi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usğugi inŨynieryjne w zakresie projektowania 
79930000-2 Specjalne usğugi projektowe 
79932000-6 Usğugi projektowania wnňtrz 

1.4.2. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu inwestycji: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowň 

1.4.3. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt·w budowlanych 
lub ich czňŜci, roboty w zakresie inŨynierii lŃdowej i wodnej: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt·w 

budowlanych lub ich czňŜci oraz roboty w zakresie inŨynierii 
lŃdowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45261000-4 Wykonanie pokryĺ i konstrukcji dachowych oraz podobne 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŨ dachowe 

1.4.4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie system·w alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie urzŃdzeŒ telekomunikacyjnych 
45314100-2 Instalowanie central telefonicznych 
45360000-5 Instalowanie system·w oŜwietleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urzŃdzeŒ grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoŨarowe 
45350000-5 Instalacje mechaniczne 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inŨynieryjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
51100000-3 Usğugi instalowania urzŃdzeŒ elektrycznych i mechanicznych 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urzŃdzenia i wyroby elektryczne; oŜwietlenie 

1.4.5. Roboty wykoŒczeniowe w zakresie obiekt·w budowlanych: 
45400000-1 Roboty wykoŒczeniowe w zakresie obiekt·w budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakğadania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45432139-4 Pokrywanie podğ·g 
45431000-7 Kğadzenie pğytek 
45432000-4 Kğadzenie i wykğadanie podğ·g, Ŝcian i tapetowanie Ŝcian 
45442000-7 Nakğadanie powierzchni kryjŃcych 
45450000-6 Roboty budowlane wykoŒczeniowe, pozostağe 
39100000-3 Meble 
42416100-6 Windy 
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2. CzňŜĺ opisowa 

2.1. Og·lny opis przedmiotu zadania 

Przedmiotem zadania jest kompleksowa realizacja prac projektowych oraz rob·t 
budowlano-instalacyjnych utworzenia PRM w budynku 510 WSZZ w Toruniu 
w zwiŃzku z rozbudowŃ ZDO wraz z wykonaniem wszystkich niezbňdnych prac 
koniecznych do jej uruchomienia.  
Zakres realizacji zadania obejmuje: 

1) sporzŃdzenie i uzgodnienie ostatecznej koncepcji rozbudowanego ZDO 
o PRM (kondygnacje -1, 0) w iloŜci 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej 
i papierowej; 

2) sporzŃdzenie i uzgodnienie wielobranŨowego projektu budowlanego 
wraz z projektem technologii medycznej oraz uzyskaniem wszelkich 
niezbňdnych uzgodnieŒ, opinii, w tym opiniŃ PPIS, PSP i BHP oraz decyzji, 
w tym decyzji zamiennej pozwolenia na budowň w iloŜci 5 egzemplarzy 
w wersji elektronicznej i papierowej; 

3) sporzŃdzenie wszelkich analiz, badaŒ, ekspertyz potrzebnych do realizacji, 
zar·wno prac projektowych, jak i rob·t budowlano-instalacyjnych; 

4) uzyskanie porozumieŒ, zg·d lub pozwoleŒ oraz warunk·w technicznych 
i realizacyjnych zwiŃzanych z wğŃczaniem rozbudowywanych element·w 
instalacji i urzŃdzeŒ do istniejŃcych instalacji w budynku/-ach i na terenie 
kompleksu tj. instalacje wodociŃgowe, kanalizacyjne, cieplne, bms, poczty 
pneumatycznej oraz wszystkich innych instalacji ŜciŜle powiŃzanych 
z istniejŃcym juŨ kompleksem z Projektantem i WykonawcŃ realizacji I etapu 
rozbudowy; 

5) sporzŃdzenie inwentaryzacji przed rozpoczňciem rob·t w cağym zakresie 
realizacji zadania oraz niezbňdnych ekspertyz w iloŜci 3 egzemplarzy 
w wersji elektronicznej i papierowej; 

6) sporzŃdzenie dokumentacji dotyczŃcej planowanych prac rozbi·rkowych 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzŃdzeŒ technologicznych, 
z okreŜleniem wytycznych dotyczŃcych tych rozbi·rek w zakresie realizacji 
zadania w iloŜci 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

7) sporzŃdzenie i uzgodnienie wielobranŨowych projekt·w wykonawczych, 
w tym projektu aranŨacji wnňtrz nawiŃzujŃcego do obowiŃzujŃcego 
na terenie kompleksu Systemu Informacji Wizualnej (SIW), w tym kontynuacja 
zağoŨeŒ przewidzianych w SIW dla ZDO w zakresie kolorystyki w iloŜci 5 
egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

8) sporzŃdzenie i uzgodnienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
rob·t w iloŜci 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

9) sporzŃdzenie przedmiar·w w iloŜci 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej 
i papierowej; 

10) sporzŃdzenie kosztorysu inwestorskiego poszczeg·lnych branŨ w iloŜci 
3 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

11) sporzŃdzenie i uzgodnienie projekt·w budowlano-wykonawczych wszelkich 
rozwiŃzaŒ tymczasowych koniecznych do wykonania w zwiŃzku z realizacjŃ 
zadania w iloŜci 5 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

12) sporzŃdzenie informacji oraz planu dotyczŃcego bezpieczeŒstwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ) w iloŜci 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

13) zapewnienie przez Wykonawcň Nadzoru Autorskiego na okres trwania 
realizacji zadania na podstawie sporzŃdzonych projekt·w wykonawczych 
poszczeg·lnych branŨ; 

14) sporzŃdzenie i uzgodnienie harmonogramu realizacji zadania w iloŜci 
4 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 
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15) sporzŃdzenie i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania 
w iloŜci 4 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

16) wykonanie rob·t budowlano-instalacyjnych, wykoŒczeniowych na podstawie 
i zgodnie z zakresem sporzŃdzonej dokumentacji projektowej;  

17) zağoŨenie dziennika budowy w celu udokumentowania przebiegu realizacji 
zadania; 

18) sporzŃdzenie Plan·w Zapewnienia JakoŜci wykonanych rob·t w iloŜci 
3 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej; 

19) sporzŃdzenie i uzgodnienie projekt·w zagospodarowania budowy w iloŜci 
3 egzemplarze w wersji elektronicznej i papierowej; 

20) Wykonawca zapewni kierownictwo, siğň roboczŃ, materiağy, urzŃdzenia, sprzňt 
i maszyny budowlane, jak r·wnieŨ przedmioty natury tymczasowej 
i stağej, niezbňdne do wykonania i ukoŒczenia przedmiotu zam·wienia; 

21) Wykonawca zapewni obsğugň geodezyjnŃ i geotechnicznŃ; 
22) Wykonawca zobowiŃzany jest do brania udziağu w uruchomieniu urzŃdzeŒ 

RM, pod kierownictwem i przy wsp·ğudziale Dostawcy sprzňtu; 
23) sporzŃdzenie i uzgodnienie Planu Pr·b KoŒcowych zawierajŃcego: 

a) wszystkie szczeg·ğowo opisane czynnoŜci stosownie do zastosowanej 
technologii i wymagaŒ urzŃdzeŒ i instalacji, kt·re bňdŃ niezbňdne 
do wykonania, aby po zakoŒczeniu Pr·b KoŒcowych cağoŜĺ rob·t mogğa 
zostaĺ uznana za dziağajŃcŃ niezawodnie i zgodnie z umowŃ; 

b) planowany harmonogram Pr·b; 
c) okreŜlenie sposobu osiŃgniňcia potwierdzenia wymaganych 
parametr·w; 

24) przeprowadzenie czynnoŜci rozruchowych i odbiorowych (pr·by koŒcowe, 
badania, pomiary na podstawie Planu Pr·b KoŒcowych); 

25) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uŨytkowanie oraz przeprowadzenie 
wszystkich niezbňdnych procedur administracyjnych w imieniu i na rzecz 
Inwestora, w tym UDT na koszt Wykonawcy; 

26) sporzŃdzenie dokumentacji powykonawczej (projekty powykonawcze, 
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci zewnňtrznych i element·w 
z nimi zwiŃzanych, wraz z kompletem dokument·w umoŨliwiajŃcych 
uzyskanie pozwolenia na uŨytkowanie) w 3 egzemplarzach w wersji 
papierowej i elektronicznej; 

27) sporzŃdzenie suplementu do instrukcji eksploatacji i konserwacji dla budynku 
510 i 570A w zakresie realizacji zadania w 3 egzemplarzach w wersji 
papierowej i elektronicznej; 

28) przeszkolenie, w niezbňdnym zakresie, SğuŨb Technicznych UŨytkownika ï 
wszystkie instalacje, systemy, urzŃdzenia, etc. 

 
Format dokument·w w wersji elektronicznej na noŜniku pendrive: doc, dwg 
(do obr·bki z moŨliwoŜciŃ kopiowania) oraz PDF (do wydruk·w z moŨliwoŜciŃ 
kopiowania). 
 
Uwaga: 
Wszystkie dokumenty opracowane w wyniku realizacji zadania muszŃ zostaĺ 
na kaŨdym etapie realizacji uzgodnione z Inwestorem i UŨytkownikiem oraz uzyskaĺ 
akceptacje Inwestora przed przystŃpieniem do realizacji. 
 
Zadanie bňdzie realizowane w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora harmonogram 
realizacji sporzŃdzony przez Wykonawcň. 
W zakresie realizacji zadania znajduje siň r·wnieŨ dostawa i montaŨ mebli 
wbudowanych tj. zabudowa meblowa w pomieszczeniu jadalni personelu, brudownika, 
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rejestracji, jak r·wnieŨ wyposaŨenie wszystkich pomieszczeŒ sanitarno-higienicznych 
zgodnie z zağŃcznikiem nr 4.7 do PFU. Na etapie realizacji 
prac budowlano-instalacyjnych naleŨy uwzglňdniĺ wszelkie prace zwiŃzane 
z przygotowaniem podğoŨa, obud·w czy instalacji pod elementy wyposaŨenia. 
 
Uwaga: Wszelkie meble oraz elementy wyposaŨenia ruchomego bňdŃ przedmiotem 
odrňbnego postňpowania jednak Wykonawca w ramach opracowywanego przez 
siebie projektu zobowiŃzany jest zaprojektowaĺ ich lokalizacjň i gabaryty 
m.in. w oparciu o informacje zawarte w zağŃczniku nr 4.8 i 4.10 do PFU 
oraz ustalenia z Inwestorem i UŨytkownikiem na etapie projektowania. 
 
W przypadku wystŃpienie wŃtpliwoŜci lub rozbieŨnoŜci poszczeg·lnych element·w 
w opisach czy planach Wykonawca zobowiŃzany jest na etapie ofertowania wystŃpiĺ 
pisemnie do Inwestora celem wyjaŜnienia. Wykonawca zobowiŃzany jest na etapie 
przetargu do weryfikacji PFU i zapoznania siň z dokumentacja wskazanŃ 
w pkt 1. ppkt 1.1. pod kŃtem technologii wykonania poszczeg·lnych jego element·w 
i niezwğocznego zgğoszenia wszelkich niezgodnoŜci w trakcie trwania postňpowania. 
 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty zobowiŃzany jest do zapoznania 
siň z miejscem realizacji zadania, w tym stanem terenu, budynkiem 510 i budynkami 
sŃsiadujŃcymi, w tym wszystkimi elementami istniejŃcymi w obszarze objňtym 
zadaniem oraz bezpoŜrednim otoczeniem, w celu skalkulowania w ofercie wszystkich 
moŨliwych do wystŃpienia trudnoŜci technicznych, organizacyjnych i logistycznych 
wynikajŃcych z realizacji zadania. 
Wykonawca w zakresie oferty zobowiŃzany jest wyceniĺ wszelkie koszty wynikajŃce 
z koordynacji prac Dostawcy urzŃdzeŒ oraz pozostağych Dostawc·w i Wykonawc·w 
(zar·wno Inwestora, jak i UŨytkownika), z wğasnymi robotami. W ofercie powinny 
zostaĺ skalkulowane koszty z tytuğu wprowadzenia Dostawc·w/Wykonawc·w 
na Teren Budowy. 
Wykonawca bňdzie realizowağ zadanie na terenie czynnie dziağajŃcego szpitala, 
w zwiŃzku z powyŨszym wszelkie prace budowlano-instalacyjne i wykoŒczeniowe 
naleŨy prowadziĺ w spos·b zapewniajŃcy nieprzerwane funkcjonowanie szpitala. 
 
2.2. Charakterystyczne parametry okreŜlajŃce wielkoŜĺ obiektu 

(przebudowywanego obszaru) 
 
Realizacja zadania obejmuje: 
2.2.1. Przebudowň pomieszczeŒ A-1.001, A-1.002, A-1.003, A-1.004, A-1.005, 
A-1.007, A-1.008, A-1.009, A-1.010, A-1.017, A-1.016, archiwum w czňŜci wschodniej 
kondygnacji podziemnej (-1) oraz pomieszczeŒ A0.064 i A0.054 
na kondygnacji 0 budynku 510 w zwiŃzku z rozbudowŃ ZDO o PRM. Budynek 510, 
kt·rego dotyczy realizacja zadania, zlokalizowany jest w centralnej czňŜci 
rozbudowanego kompleksu szpitalnego WSZZ w Toruniu, budynek w ksztağcie litery 
ĂHò, wyposaŨony w lŃdowisko dla helikopter·w. 
 
TABELA NR 1. Charakterystyczne parametry okreŜlajŃce wielkoŜĺ budynku 510: 

L.P. POWIERZCHNIA M2/M3 

1 UŧYTKOWA SZPITALA 15.372,70 

2 USĞUGOWA  3.010,00 

3 RUCHU  7.733,90 

4 CAĞKOWITA 30.131,10  

5 KUBATURA BRUTTO 154.854,00 M3 
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Budynek 4 kondygnacyjny, 1 kondygnacja podziemna i 3 naziemne, podzielony 
na dwie czňŜci wschodniŃ (A) i zachodniŃ (B). Obszar realizacji zadania zlokalizowany 
w czňŜci wschodniej (A), w osiach RH-RJ; 19-21, obejmuje kondygnacje podziemnŃ (-
1) obszar archiwum oraz naziemnŃ (0) ZDO. Zakres realizacji zadania obejmuje 
przebudowň wskazanej czňŜci archiwum na potrzeby PRM zlokalizowanej pod ZDO 
na poziomie 0.  
 
TABELA NR 2. Realizacja zadania objňto pomieszczenia budynku o ğŃcznej 
powierzchni: 

L.P. POZIOM NAZWA POWIERZCHNIA M2 

1 -1 ARCHIWUM (PRM) 1419,50 

2 0 ZDO (A0.054 I A0.064)   111,10 

X RAZEM 1530.60 

 
W ramach PFU zaplanowano rozbudowanie ZDO o PRM. Realizacja zadania polega 
na zmianie funkcji pomieszczeŒ wybudowanego archiwum w budynku 510 poprzez 
przebudowanie i dostosowanie czňŜci pomieszczeŒ na potrzeby zlokalizowania PRM, 
jak r·wnieŨ zagospodarowania pozostağego obszaru archiwum na potrzeby techniczne 
i magazynowe. ĞŃczna powierzchnia przebudowy to +/- 1530,60 m2, 
z czego obszar docelowej powierzchni PRM wynosi +/- 613,79 m2. Zakres realizacji 
zadania obejmuje roboty w budynku 510 czňŜci wschodniej na poziomie -1 i 0. 
W ramach realizacji zadania obszar archiwum na poziomie -1 zostanie przebudowany 
na potrzeby PRM, na kt·rego powierzchni powstanie pracownia wyposaŨona w dwa 
urzŃdzenia rezonans·w magnetycznych SIEMENS MAGNETOM Skyra 3T wraz z 
pomieszczeniami towarzyszŃcymi oraz obszar rezerwowany 
o powierzchni +/-161,10 m2, na planowany w przyszğoŜci zakup trzeciego 
urzŃdzenia. Pozostağa powierzchnia po archiwum zostanie zagospodarowana 
na potrzeby magazynowe (obszar po pomieszczeniach nr A-1.1001 , A-1.005) i 
techniczne (obszar po pomieszczeniach nr A-1.001, A-1.002, A-1.003 i A-1.004). 
Rozbudowa ZDO o PRM zwiŃzana jest r·wnieŨ ze zmianami na poziomie 0 z uwagi 
na koniecznoŜĺ skomunikowania pracowni z ZDO. W tym celu na poziomie 0, 
pomieszczenie istniejŃcej poczekalni nr A0.064 zostanie poğŃczone z poziomem -1 za 
pomocŃ projektowanej nowej klatki schodowej wyposaŨonej w windň osobowŃ 
speğniajŃcŃ wymagania urzŃdzenia do obsğugi os·b niepeğnosprawnych. Dodatkowo 
przebudowane zostanie pomieszczenie nr A0.054 na poz. 0 istniejŃcej opisowni 
w zwiŃzku ze zmianŃ przeznaczenia pomieszczenia. W wyniku zmiany pomieszczenie 
zostanie podzielone na 2 pomieszczenia biurowe odpowiednio 
dla Kierownika ZDO i Fizyka medycznego. Ponadto zakres realizacji zadania obejmuje 
cağy budynek w zakresie wykonania wszelkich koniecznych, przewidzianych do 
realizacji w projekcie prac budowlanych, instalacyjnych, montaŨowych i 
wykoŒczeniowych niezbňdnych do prawidğowej realizacji zadania. 

 
2.2.2. Zasilenie urzŃdzeŒ RM wymaga wydzielonego zasilania elektrycznego. 
W zwiŃzku z tym naleŨy po zakoŒczeniu rozbudowy dokonaĺ bilansu mocy 
dla trafostacji ST-1 zlokalizowanej w budynku 570A. Bilans taki oraz analiza 
moŨliwoŜci (wolne pola odpğywowe) w rozdzielniach nn stacji transformatorowej 
ST-1, pozwoli na ustalenie Ŧr·dğa zasilania dla projektowanych pomieszczeŒ 
oraz aparat·w RM. Po ustalenia Ŧr·dğa zasilania naleŨy wykonaĺ niezbňdne 
prace adaptacyjne w rozdzielniach nn ï wyposaŨenie p·l w odpowiedniŃ 
aparaturň elektrycznŃ, lub rozbudowň rozdzielni w wypadku braku wolnych 
p·l rezerwowych. MuszŃ zostaĺ przygotowane trzy pola odpğywowe oraz jedno pole 
rezerwowe dla zasiania trzeciego aparatu RM (dalsza rozbudowa). 
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2.2.3. Z przygotowanych p·l odpğywowych naleŨy wybudowaĺ do zasilania dw·ch 
aparat·w RM dwie niezaleŨne linie zasilajŃce, kablami z Ũyğami miedzianymi 
o parametrach speğniajŃcych wymagania producenta aparat·w RM. TrzeciŃ linie 
kablowŃ naleŨy wbudowaĺ do zasilania odbiornik·w og·lnych zlokalizowanych 
w pomieszczeniach PRM. Trasa linii kablowych winna uwzglňdniaĺ rezerwň (przepusty 
kablowe, rury ochronne, itp.) dla uğoŨenie trzeciej linii kablowej 
do zasilania ewentualnego trzeciego aparatu RM.  
 
2.2.4. Wykonanie drogi technologicznej do transportu urzŃdzeŒ w formie 
zabezpieczonego wykopu do poziomu posadzki piwnicy pomiňdzy osiami 18 i 19. 
,wyciňcie otwor·w transportowych w Ŝcianie zewnňtrznej pomiňdzy osiami RJ 
i w Ŝcianach wewnňtrznych oraz przygotowanie podkğadu o wytrzymağoŜci zgodnej 
z wytycznymi dostawcy urzŃdzeŒ. Po wykonaniu operacji transportu urzŃdzeŒ naleŨy 
przywr·ciĺ Ŝcianň w osi RJ wraz z izolacjami i odtworzyĺ  zagospodarowanie terenu. 
 
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zadania 
2.3.1. Dokumenty formalno-prawne: 

1) OŜwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoŜciŃ; 
2) projekt budowlany i wykonawczy budynku 510 w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 
3) projekt budowlany i wykonawczy Zagospodarowania Terenu; 
4) dokumentacja powykonawcza budynku 570A w kt·rym zlokalizowana 

jest trafostacja szpitala; 
5) Analiza techniczna moŨliwoŜci przebudowy pomieszczeŒ archiwum 

na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego w zwiŃzku z rozbudowŃ Zakğadu Diagnostyki Obrazowej; 

6) Koncepcja Pracowni Rezonansu Magnetycznego w czňŜci zachodniej 
w budynku 510 na poziomie -1 w zwiŃzku z rozbudowŃ Zakğadu Diagnostyki 
Obrazowej; 

7) SIEMENS MAGNETON Skyra_Wstňpne informacje instalacyjne; 
8) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500; 
9) Kopia decyzji pozwolenia na budowň z 29.05.2014 r., znak: 

WAiB.6740.13.154.63.2014.MS KK MP wraz z kopiami zamiennego 
pozwolenia na budowň z 12.06.2017 r., znak: WAiB.6740.21.170.38.2017.MS 
i z 26.09.2019 r., znak: WAIB.6740.21.722.89.2019.MS. 

 
2.3.2. Uwarunkowania wynikajŃce z lokalizacji realizacji zadania: 
Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby lokalizacji PRM pierwotnie zaprojektowano 
jako pomieszczenia archiwum szpitalnego zlokalizowanego 
na poziomie -1, 4-kondygnacyjnego budynku 510. Zaprojektowane archiwum skğadağo 
siň z dw·ch czňŜci ï czňŜci magazynowej oraz czňŜci administracyjno-socjalnej. W 
wyniku zmian na etapie realizacji budynku 510 pomniejszono obszar archiwum o 
powierzchnie 120,50 mĮ koniecznŃ do zlokalizowania magazynu 
na potrzeby apteki szpitalnej i pomieszczenia teletechnicznego o powierzchni 
4,60 mĮ (ğŃcznie +/-125,10 mĮ). Pozostağa czňŜĺ obszaru archiwum postanowiono 
przebudowaĺ na potrzeby PRM zgodnie z zağŃczonŃ koncepcjŃ.  
PRM zostanie wyposaŨona w 2 urzŃdzenia rezonansu magnetycznego 
ï MAGNETON Skyra 3T, kt·re zostağy zakupione przez UŨytkownika w ramach 
odrňbnych postňpowaŒ. Dodatkowo na poziomie -1 zostanie zarezerwowana 
powierzchnia na planowany w przyszğoŜci zakup 3 urzŃdzenia. Komunikacja pionowa 
pomiňdzy PRM a poczekalniŃ na parterze ZDO zapewni projektowana klatka 
schodowa z windŃ dostosowanŃ do uŨytkowania przez osoby niepeğnosprawne 
poruszajŃce siň na w·zkach. 
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W zwiŃzku z koniecznoŜciŃ zminimalizowania oddziağywania na magnesy urzŃdzeŒ 
RM, po analizie technicznej, wybrano najbardziej optymalnŃ z moŨliwych lokalizacjň 
ich usytuowania w planowanej do realizacji PRM. NaleŨy jednak pamiňtaĺ, 
Ũe magnesy urzŃdzeŒ RM w tej lokalizacji znajdŃ siň bezpoŜrednio 
pod pomieszczeniami poczekalni i pomieszczeniami gospodarczymi. Zatem istnieje 
moŨliwoŜĺ oddziağywania na magnesy RM poruszajŃcych siň ğ·Ũek i w·zk·w 
inwalidzkich w osi x i z ,w odlegğoŜci mniejszej niŨ dopuszczalne. W zwiŃzku 
z powyŨszym, naleŨy zastosowaĺ dodatkowe ekranowanie w poziomie stropu 
nad piwnicŃ zgodnie z wytycznymi producenta urzŃdzeŒ.  
 
Zgodnie z RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich 
usytuowanie poziom podğogi projektowanej pracowni moŨe znajdowaĺ siň poniŨej 
poziomu terenu pod warunkiem uzyskania zgody PaŒstwowego Wojew·dzkiego 
Inspektora Sanitarnego. Warunkiem uzyskania tej zgody bňdzie zaprojektowanie 
wentylacji nawiewno- wywiewnej. 
Z uwagi na lokalizacjň PRM w kondygnacji podziemnej budynku czňŜĺ pomieszczeŒ 
stağej pracy bňdzie pozbawiona dostňpu Ŝwiatğa dziennego. W zwiŃzku 
z tym bňdzie wymagana zgoda PaŒstwowego Wojew·dzkiego Inspektora Sanitarnego 
na urzŃdzenie pomieszczeŒ stağej pracy oŜwietlonych wyğŃcznie Ŝwiatğem sztucznym. 
Zakres rob·t og·lnobudowlanych obejmuje: 
1. prace rozbi·rkowe czňŜci kondygnacji -1 (w osiach RG-RH; 15-17); 
2. roboty budowlane polegajŃce na wykonaniu: klatki schodowej z windŃ 

(w osiach RG-RH; 15-17), Ŝcian oddzielenia poŨarowego i Ŝcian dziağowych, 
fundament·w pod urzŃdzenia, kanağ·w kablowych itp.; 

3. roboty instalacyjne w zakresie branŨy elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, 
w tym instalacja rur wyrzutowych helu; 

4. roboty budowlane w pomieszczeniach Opisowni A0.054 i Poczekalni A0.066 
na poziomie 0 w zakresie wymiany stolarki okiennej, Ŝcian dziağowych i instalacji, 
wykoŒczenia pomieszczeŒ; 

5. wykonanie otwor·w drzwiowych i otwor·w technologicznych w istniejŃcych 
Ŝcianach Ũelbetowych na poziomie -1,   

6. roboty instalacyjno-montaŨowych zwiŃzanych z rozbudowŃ rozdzielnicy nn 
na potrzeby zasilenia urzŃdzeŒ RM; 

7. roboty montaŨowo-instalacyjne uğoŨenia dw·ch linii zasilajŃcych oraz kanalizacji 
pod trzeciŃ liniň zasilajŃcŃ urzŃdzenia RM z budynku trafostacji 570A do tablicy 
rozdzielczej w pomieszczeniach technicznych RM; 

8. wykonanie wszystkich niezbňdnych rob·t budowlanych, instalacyjnych, 
montaŨowych i wykoŒczeniowych koniecznych dla prawidğowej realizacji zadania 
pod kŃtem dostawy, montaŨu i eksploatacji zamontowanych przez Dostawcň 
urzŃdzeŒ RM. 

 
2.3.3. Uzbrojenie terenu: 
Szpital jako obiekt funkcjonujŃcy, posiada peğne uzbrojenie i aktualne umowy 
na zaopatrzenie we wszystkie media. W ramach realizacji zadania Wykonawca 
planujŃc ingerencjň w istniejŃcŃ infrastrukturň technicznŃ zobowiŃzany jest zapewniĺ 
warunki ich funkcjonowanie w stanie nie gorszym niŨ przed realizacjŃ zadania. 
 
2.3.4. Miejscowy plan zagospodarowania terenu: 
Teren realizacji zadania poğoŨony przy ul. św. J·zefa 53-59, na dziağce nr 47/3, 
obrňb 34, nie jest objňty miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
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2.3.5. Uwarunkowania techniczne: 
Budynek 4-kondygnacyjny, o konstrukcji Ũelbetowej monolitycznej, ze Ŝcianami 
monolitycznymi i ukğadem belkowym. Budynek posiada 5 obudowanych Ũelbetowych 
klatek schodowych, 9 szyb·w windowych oraz Ŝciany poprzeczne i elewacyjne, 
Ũelbetowe zapewniajŃce mu sztywnoŜĺ przestrzennŃ. Dodatkowo zaprojektowano 
wyniesiona nad poziomem dach·w konstrukcjň wsporczŃ w postaci ukğadu belek 
pod lŃdowisko dla helikopter·w. Na stropodachu przewidziano lokalizacjň urzŃdzeŒ 
instalacyjnych np. central wentylacyjnych, etc. zadaszonych i obudowanych 
lekkŃ konstrukcjŃ stalowŃ. Szczeg·ğowy opis budynku 510 zawarto w projekcie 
wykonawczym zağŃczonym do PFU.  
Ponadto Wykonawca zobligowany jest do zaprojektowania i wykonania 
rob·t budowlanych, instalacyjnych i montaŨowych w budynku 570 A. Budynek 570A 
jest 2 kondygnacyjnym budynkiem technicznym (1 kondygnacja podziemna 
i 1 naziemna), w kt·rym m.in. zlokalizowana jest trafostacja szpitala. Szczeg·ğowy 
opis techniczny 570A zawarto w dokumentacji powykonawczej zağŃczonej do PFU. 
 
2.3.6. Organizacja budowy: 
W organizacji budowy Wykonawca zobligowany jest ograniczaĺ do niezbňdnego 
minimum uciŃŨliwoŜĺ prowadzonych prac budowlano-instalacyjnych, w celu 
wyeliminowania potencjalnych zakğ·ceŒ pracy funkcjonujŃcego na Tereni budowy 
szpitala. 
Wykonawca, przed przystŃpieniem do rob·t budowlanych, uzgodni z Inwestorem 
i UŨytkownikiem harmonogram rob·t, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem okres·w, 
podczas kt·rych mogŃ wystŃpiĺ utrudnienia w funkcjonowaniu szpitala. 
 
2.3.7. Nadz·r Inwestorski: 
ZamawiajŃcy zapewni Nadz·r inwestorski nad realizacjŃ zadnia, kt·ry w imieniu 
i przy udziale Inwestora odpowiadaĺ bňdzie za: 

1) Nadz·r nad procesem budowlanym; 
2) Nadz·r nad postňpowaniami administracyjnymi; 
3) Nadz·r nad koordynacjŃ projektu oraz rob·t budowlanych; 
4) Nadz·r nad koordynacjŃ prac zwiŃzanych z dostawami inwestorskimi, 

w tym robotami budowlano-montaŨowymi w zakresie dostawy urzŃdzeŒ przez 
SIEMENS; 

5) Prowadzenie negocjacji w wykonawcami; 
6) Prowadzenie kontroli koszt·w i jakoŜci; 
7) Prowadzenie odbior·w technicznych, w tym rob·t zakrywanych i ulegajŃcych 

zakryciu. 
 
2.4. Og·lne wğaŜciwoŜci funkcjonalno-uŨytkowe 
Projekt rozbudowy ZDO o PRM powinien w spos·b harmonijny wkomponowaĺ nowe 
pracownie RM wraz z pomieszczeniami towarzyszŃcymi w istniejŃcy obszar objňty 
zakresem zadania, szczeg·lnie pod kŃtem zapewnienia jego jak najwiňkszej 
funkcjonalnoŜci, jak r·wnieŨ pod wzglňdem konstrukcyjnym, architektonicznym, 
instalacyjnym, wykoŒczeniowym, technologicznym, technologiczno-medycznym. 
Projekt powinien zapewniĺ powiŃzania funkcjonalne obszaru objňtego zadaniem 
w zakresie zapewnienia komunikacji wewnňtrznej rozbudowywanego obszaru 
z pozostağymi czňŜciami budynku i infrastrukturŃ technicznŃ. 
Wszystkie prace planowane do realizacji w zwiŃzku z wykonaniem przedmiotu zadania 
powinny zostaĺ zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem technologii 
i Ŝrodk·w technicznych, aby ograniczyĺ do minimum niekorzystne oddziağywanie 
zadania na Ŝrodowisko (emisja hağasu i drgaŒ, emisja spalin, ciepğa do atmosfery, 
usuniňcie zanieczyszczeŒ, zapotrzebowanie na media). UŨyte materiağy budowlane, 
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instalacyjne i wykoŒczeniowe oraz technologie muszŃ zapewniĺ niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania przy jednoczesnym speğnieniu wymaganego przez Inwestora 
wysokiego standardu wykoŒczenia i uŨytkowania. 
Przedmiot zadania naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ zgodnie z wymaganiami 
obowiŃzujŃcych przepis·w i norm. Wszystkie realizowane w ramach zadania elementy 
budowlano-instalacyjne muszŃ speğniaĺ warunki w zakresie: 

1) ochrony przeciwpoŨarowej; 
2) bezpieczeŒstwa konstrukcji i uŨytkowania; 
3) ochrony Ŝrodowiska; 
4) wymagaŒ sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia; 
5) przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy; 
6) aktualnych wymog·w Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz wszelkich innych pokrewnych przepis·w kt·re majŃ zastosowanie 
w przedmiotowym zakresie w celu zapewnienia zgodnej z przepisami i normami 
realizacji zadania.  
W zakresie przyjňtych rozwiŃzaŒ technicznych i technologicznych zrealizowany 
przedmiot zadania ma zapewniaĺ: 

1) prawidğowŃ izolacyjnoŜĺ przegr·d; 
2) oszczňdnoŜĺ poboru i wydatkowania energii (zar·wno cieplnej, jak 

i elektrycznej); 
3) optymalny dla przewidywanych funkcji pob·r wody i odprowadzenia Ŝciek·w 

sanitarnych, 
przy zağoŨeniu utrzymania wğaŜciwego stanu technicznego budynku. 
 
2.5. Szczeg·ğowe wğaŜciwoŜci funkcjonalno-uŨytkowe wyraŨone wskaŦnikowo 
Zestawienie powierzchni poszczeg·lnych pomieszczeŒ wraz z okreŜleniem 
ich funkcji: 
 
TABELA 3. Pracownia Rezonansu Magnetycznego: 

 

L.P. NR POM. KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

1 01/1 -1 
Pomieszczenie Rezonansu 
Magnetycznego 1 (aparatu RM) 

28,00 m2 

2 01/2 -1 
Pomieszczenie Rezonansu 
Magnetycznego 2 (aparatu RM) 

28,00 m2 

3 02/1 -1 Pomieszczenia techniczne 9,20 m2 

4 02/2 -1 Pomieszczenia techniczne 9,40 m2 

5 03/1 -1 Sterownia 15,60 m2 

6 03/2 -1 Sterownia 15,90 m2 

7 04 -1 Pomieszczenie przygotowawcze  74,40 m2 

8 04/1 -1 Magazyn 4,50 m2 

9 05/1 -1 Przebieralnia dla pacjent·w 5,00 m2 

10 05/2 -1 Przebieralnia dla pacjent·w 5,00 m2 

11 05/3 -1 Przebieralnia dla pacjent·w 5,00 m2 

12 05/4 -1 Przebieralnia dla pacjent·w 5,00 m2 

13 06 -1 Rejestracja 6,60 m2 

14 07 -1 Poczekalnia dla pacjent·w 56,50 m2 
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15 08 -1 WC pacjent·w  13,20 m2 

16 09 -1 Szatnia personelu  13,40 m2 

17 10/1 -1 Opisownia 19,20 m2 

18 10/2 -1 Opisownia 20,20 m2 

19 10/3 -1 Opisownia 20,00 m2 

20 10/4 -1 Opisownia 18,50 m2 

21 11 -1 Jadalnia personelu 20,30 m2 

22 12 -1 Pok·j lekarza dyŨurnego 14,40 m2 

23 13 -1 Pok·j pielňgniarki dyŨurnej 9,00 m2 

24 14 -1 Pok·j technika dyŨurnego 9,60 m2 

25 15 -1 
Pomieszczenie sanitarne 
dyŨurnych 

5,70 m2 

26 16 0 Pok·j kierownika ZDO 22,80m2 

27 17 0 Pok·j fizyka medycznego 19,30 m2 

28 18 -1 
Pok·j Inspektora Ochrony 
Radiologicznej 

11,60 m2 

29 19 -1 Sala konsultacyjna / biblioteka 30,80 m2 

30 20 -1 WC personelu 8,30 m2 

31 22/1 -1 Pomieszczenie porzŃdkowe 6,20 m2 

32 22/2 -1 Brudownik 10,50 m2 

33 23/1 -1 Komunikacja 48,07 m2 

34 23/2 0 Komunikacja 24,32 m2 

SUMA 613,79 m2 

 
TABELA 4. Pomieszczenia techniczne i magazynowe: 

 

L.P. NR POM. KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

1 T01 -1 Pomieszczenie techniczne 34,40 m2 

2 T02 -1 Pomieszczenie techniczne 71,00 m2 

3 T03 -1 Pomieszczenia techniczne 50,00 m2 

4 T04 -1 Pomieszczenia techniczne 90,10 m2 

5 M01 -1 Magazyn 329,20 m2 

6 M02 -1 Magazyn 50,10 

SUMA 624,80 m2 

 
Powierzchnia wydzielonego ŜcianŃ oddzielenia poŨarowego obszaru rezerwowanego 

na planowany w przyszğoŜci zakup trzeciego urzŃdzenia wyniesie +/-161,10 m2 . 
 
OkreŜlenie wielkoŜci moŨliwych przekroczeŒ lub pomniejszenia przyjňtych 
powierzchni lub wskaŦnik·w: 
Pomieszczenia Rezonansu Magnetycznego naleŨy wykonaĺ zgodnie z wskazaniami 
producenta urzŃdzeŒ. Dopuszcza siň odstňpstwa od wymaganej powierzchni 
poszczeg·lnych pomieszczeŒ, pod warunkiem, Ũe przy jej zmniejszeniu 
zachowana zostanie moŨliwoŜĺ ich prawidğowego zagospodarowania i uŨytkowania, 
w tym speğnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagaŒ funkcjonalnych 
okreŜlonych w PFU oraz speğnieniu obowiŃzujŃcych przepis·w budowlanych 
oraz przepis·w i rozporzŃdzeŒ Ministra Zdrowia. Powierzchnia cağego obszaru 
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objňtego zadaniem moŨe r·Ũniĺ siň od zakğadanej. Wszystkie zmiany powierzchni 
cağkowitej, jak i powierzchni poszczeg·lnych pomieszczeŒ, wymagajŃ uzgodnienia 
z Inwestorem i UŨytkownikiem. 
Powierzchnie podane w PFU sŃ orientacyjne, zostanŃ zweryfikowane na etapie 
uzgadniania projektu budowlanego pod kŃtem wymagaŒ przepis·w i potrzeb 
UŨytkownika. 
RozwiŃzania funkcjonalne PRM przedstawione w zağŃczniku nr 2: ĂKoncepcja 
Pracowni Rezonansu Magnetycznego w czňŜci zachodniej w budynku 510 
na poziomie -1 w zwiŃzku z rozbudowŃ Zakğadu Diagnostyki Obrazowejò naleŨy 
traktowaĺ jako przykğadowe. 
 
2.6. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zadania w zakresie: 
 
2.6.1. Przygotowania terenu budowy: 
W przypadku realizacji niniejszego zadania w trakcie realizacji I etapu rozbudowy 
WSZZ (BUDIMEX) Wykonawca PFU musi braĺ pod uwagň i skalkulowaĺ w ofercie 
ryzyko wynikajŃce z nastňpujŃcych okolicznoŜci: 

1) moŨliwoŜci wystňpowania czasowych utrudnieŒ wynikajŃcych z dostňpu 
do budynk·w i terenu objňtego zakresem realizacji niniejszego PFU; 

2) ograniczonej iloŜci miejsc na zorganizowanie zaplecza budowy i placy 
skğadowych, etc. ï w zwiŃzku z tym, Wykonawca PFU w celu organizacji wğasnego 
zaplecza budowy zobowiŃzany jest do: 
2.1) uzgodnienia z WykonawcŃ (BUDIMEX) uŨyczenia terenu (w tym przypadku 

zobowiŃzany jest do uzgodnienia z WykonawcŃ (BUDIMEX) zasad 
korzystania z istniejŃcych przyğŃczy Wykonawcy (BUDIMEX) lub 
doprowadziĺ przyğŃcza we wğasnym zakresie); 

2.2) zorganizowaĺ zaplecze w inny spos·b np. poza Terenem Budowy, 
w graniach administracyjnych Miasta Torunia w promieniu maksymalnie 
5 km od Terenu Budowy; 

3) uzyskania wszelkich zg·d, pozwoleŒ, uzgodnieŒ od Wykonawcy (BUDIMEX) 
w zwiŃzku: 
3.1) z wejŜciem na Teren Budowy ï wejŜcie na Teren Budowy 

wyğŃcznie za zgodŃ Wykonawcy (BUDIMEX) i pod warunkiem przestrzegania 
zapis·w Planu BIOZ, regulaminu budowy i respektowania poleceŒ 
Kierownika Budowy Wykonawcy(BUDIMEX); 

3.2) koniecznoŜciŃ wyznaczenia dr·g transportowych przez teren Wykonawcy 
(BUDIMEX), zar·wno w zakresie zewnňtrznym jak i wewnňtrznym 
w budynkach, wraz z wykonaniem wszelkich niezbňdnych zabezpieczeŒ 
wykonanych juŨ przez Wykonawcň (BUDIMEX) rob·t przed uszkodzeniem 

 
W przypadku realizacji zadania po zakoŒczeniu realizacji I etapu rozbudowy WSZZ 
do obowiŃzk·w Wykonawcy, pod dokonaniu wszelkich uzgodnieŒ z Inwestorem 
i UŨytkownikiem, naleŨy: 
1. W zakresie organizacji zaplecza budowy: 

1) zinwentaryzowaĺ obszar przewidziany do organizacji zaplecza budowy; 
2) zorganizowaĺ wğasne zaplecze budowy ï proponowany parking P1 
pracownik·w szpitala zlokalizowany w p·ğnocnej czňŜci dziağki; 

3) zorganizowaĺ na zapleczu budowy parking na jego potrzeby; 
4) wyposaŨyĺ i uzbroiĺ zaplecze budowy w media (wodň, kanalizacjň, energiň 
elektrycznŃ, sieĺ telefonicznŃ i internetowŃ); 

5) kontenery zaplecza budowy powinny byĺ wyposaŨone w instalacje grzewcze, 
klimatyzacjň; 
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6) zaplecze budowy powinno uwzglňdniaĺ pomieszczenia wraz 
z wyposaŨeniem biurowym dla InŨyniera i ZmawiajŃcego, salň narad 
i parking; 

7) zaplecze budowy powinno byĺ wyposaŨone we wszelkie niezbňdne Ŝrodki 
ochrony zdrowia, bhp oraz ppoŨ.; 

8) utrzymywaĺ ğad i porzŃdek zar·wno na Terenie Budowy oraz jej zaplecza wraz 
z naprawŃ dojŜĺ i dojazd·w (koszt Wykonawcy); 

9) stosowaĺ rozwiŃzania organizacyjne i techniczne minimalizujŃce zapylenie 
wywoğane robotami rozbi·rkowymi i budowlanymi; 

10) wykonaĺ, rozmieŜciĺ, konserwowaĺ i ewentualnie przenieŜĺ tablice 
informacyjne budowy oraz wszelkie tablice dodatkowe; 

11) po zakoŒczeniu realizacji zadania przywr·ciĺ zaplecze budowy do stanu 
pierwotnego. 

2. W zakresie organizacji Terenu Budowy: 
1) wygrodziĺ i oznakowaĺ teren tabliczkami ostrzegawczymi: ĂTeren Budowy 
nieupowaŨnionym wstňp wzbronionyò, zar·wno wewnŃtrz budynk·w 
jak i na zewnŃtrz oraz zapewniĺ stağy doz·r ochrony; 

2) ogrodzenie naleŨ wykonaĺ w spos·b niepowodujŃcy zagroŨenia dla ludzi, 
wysokoŜĺ ogrodzenia wiňksza niŨ 1,5 m, w ogrodzeniu wydzieliĺ osobne 
wejŜcia dla ruchu pieszego i bramy wjazdowe dla pojazd·w; 

3) dojazd na Teren Budowy z istniejŃcych dr·g publicznych; 
4) sporzŃdziĺ plan zagospodarowania Terenu Budowy wyznaczajŃc drogi ruchu 
pieszego i koğowego oraz przejŜcia i dojŜcia do stanowisk pracy, kt·re zostanŃ 
opisane w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania rob·t; 

5) monitorowaĺ i stale utrzymywaĺ dojazdy do i drogi na Terenu Budowy; 
6) zmienia z wykop·w powinna zostaĺ wykorzystana w obszarze objňtym 
realizacja zadania do nowego uksztağtowania terenu; 

7) po zakoŒczeniu rob·t tereny/budynki zajňte lub wykorzystane na potrzeby 
realizacji zadnia naleŨy doprowadziĺ do porzŃdku, odtworzyĺ uszkodzone 
elementy; 

8) utrzymywaĺ ğad i porzŃdek zar·wno na Terenie Budowy oraz jej zapleczu wraz 
z naprawŃ dojŜĺ i dojazd·w (koszt Wykonawcy); 

9) zinwentaryzowaĺ przed wejŜciem na Teren Budowy pobliskie obiekty, r·wnieŨ 
ich stan techniczny dr·g oraz monitorowaĺ ich stan w trakcie realizacji zadania 
(koszt Wykonawcy); 

10) uzgodniĺ z ZarzŃdcŃ Dr·g drogi dojazdowe do Terenu Budowy 
dla samochod·w powyŨej 3,5T; 

11) podpisaĺ umowy na odbi·r i utylizacjň odpad·w z odpowiednimi podmiotami, 
zapewniĺ pojemniki do gromadzenia odpad·w; 

12) prowadziĺ selektywnŃ zbi·rkň odpad·w i na bieŨŃco je usuwaĺ z Terenu 
Budowy; 

13) wykonaĺ po zakoŒczeniu zadania inwentaryzacjň powykonawcza stanu 
technicznego budynk·w i dr·g na kt·re oddziağywağy w bezpoŜredni spos·b 
dziağania Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiŃzany jest do uwzglňdnienia w kosztach oferty wszelkich 
dodatkowych koszt·w zwiŃzanych z prowadzeniem rob·t. 

4. Wykonawca zobowiŃzany jest zawrzeĺ z odpowiednimi Podmiotami umowy 
na dostawň wszystkich medi·w (energia, woda, etc.) koniecznych 
do prawidğowej i niezakğ·conej realizacji zadania. 
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2.6.2. Zagospodarowania terenu: 
Ograniczyĺ ingerencje do niezbňdnego minimum koniecznego dla wykonania zasilania 
dla RM oraz drogi technologicznej do transportu urzŃdzeŒ wraz 
z uporzŃdkowaniem i odtworzeniem po zakoŒczonych pracach wszelkich 
uszkodzonych element·w. Przed przystŃpieniem do prac Wykonawca 
zobowiŃzany jest kaŨdorazowo zinwentaryzowaĺ obszar przewidziany do ingerencji 
w ramach prowadzonych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 
po ich zakoŒczeniu. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zobowiŃzany 
jest zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem wszelkŃ infrastrukturň, w tym technicznŃ, kt·ra 
przebiega w sŃsiedztwie prowadzonych rob·t. 
 
2.6.3. BezpieczeŒstwa poŨarowego: 
1) Strefy poŨarowe i oddzielenia miňdzy strefami. 
Projektowana Pracownia Rezonansu Magnetycznego zlokalizowana bňdzie 
na kondygnacji podziemnej w czňŜci strefy poŨarowej H.-1.1/PM1000-2000 i strefy H.-
1.3/ ZL III oraz na kondygnacji parteru w strefie H.0.1/ZL II. 
Ze strefy H.-1.1/PM1000-2000 o powierzchni 1533,73 mĮ wydzielona zostanie strefa 
ZL II o powierzchni wewnňtrznej 702 mĮ (pomieszczenia RM i pomieszczenia 
pomocnicze). 
Ze strefy H.-1.3/ ZL III wydzielona zostanie nowoprojektowana klatka schodowa 
o powierzchni wewnňtrznej 35 mĮ. Wydzielenie stref poŨarowych Ŝcianami w klasie 
REI 120, stropy istniejŃce w klasie REI 120, zamkniňcia otwor·w drzwiowych 
w klasie EI 60 . 
Wykonawca zobowiŃzany jest do aktualizacji scenariusza poŨarowego na skutek 
wprowadzonych zmian w przedmiotowym zakresie i uzyskania odpowiednich 
uzgodnieŒ z uprawnionymi podmiotami. 
 
2) Warunki ewakuacji 
W przyjňtym schemacie ewakuacji nowo projektowana klatka schodowa nie peğni 
funkcji ewakuacyjnych. 
Ewakuacja z poziomu -1, realizowana bňdzie w poziomie do sŃsiednich stref 
poŨarowych i na zewnŃtrz poprzez pomieszczenie rezerwy RM 3 do istniejŃcej klatki 
schodowej nr K1. 
Ewakuacja z poziomu 0, realizowana bňdzie w poziomie na zewnŃtrz obiektu. 
DğugoŜĺ przejŜĺ ewakuacyjnych w budynku nie przekroczy 40 m. 
DğugoŜĺ dojŜĺ ewakuacyjnych nie przekroczy : przy dwu dojŜciach 40 m dla dojŜcia 
najkr·tszego i 80m dla dojŜcia dğuŨszego. 
UWAGA: Nie wyklucza siň przyjňcia w projekcie budowlanym innego schematu 
ewakuacji. 
 
3) Instalacje p.poŨ. 
ProjektowanŃ PRM wyposaŨyĺ w system sygnalizacji poŨarowej SSP i DSO 
zgodnie z punktem 2.6.5.3 oraz instalacjň hydrantowŃ zgodnie z punktem 2.6.5.1.  
Projekt naleŨy uzgodniĺ z rzeczoznawcŃ do spraw zabezpieczeŒ przeciwpoŨarowych. 
 
2.6.4. RozwiŃzaŒ budowlano-konstrukcyjnych: 
Prace adaptacyjne w zakresie budowlano-konstrukcyjnym naleŨy wykonaĺ w oparciu 
o badania podğoŨa gruntowego, projekt budowlany i wykonawczy. 
Projektowane rozwiŃzania konstrukcyjne naleŨy uzgodniĺ z autorem pierwotnego 
projektu konstrukcyjnego ( wykonawczego). 
 
Przewidywany zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wykonanie: 

1. pğyt fundamentowych magnes·w; 
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2. otwor·w drzwiowych w istniejŃcych Ŝcianach Ũelbetowych; 
3. otwor·w technologicznych (transportowych) w istniejŃcych Ŝcianach 
Ũelbetowych; 

4. wykonanie Ũelbetowej klatki schodowej; 
5. wykonanie szybu windy 
6. wykonanie Ŝcian oddzielenia poŨarowego o odpornoŜci ogniowej REI 120 
7. wykonanie Ŝcian dziağowych w technologii G-K 

 
2.6.4.1 Pğyty fundamentowe: 
Wymiarowanie pğyt fundamentowy wykonaĺ w oparciu o: 

1. wytyczne producenta urzŃdzenia dotyczŃce sposobu i rodzaju posadowienia 
magnes·w z uwzglňdnieniem obciŃŨeŒ technologicznych (od podp·r 
urzŃdzenia) i obciŃŨeŒ uŨytkowych; 

2. Wykonawca wykonuje aktualne badania podğoŨa gruntowego; 
3. uzgodnienia z autorem pierwotnego projektu budowlanego i wykonawczego. 

 
Pğyty fundamentowe powinny byĺ oddylatowane od posadzki i istniejŃcych 
fundament·w. Pğyty wykonaĺ na warstwie podbudowy z betonu C8/10.Nalezy wykonaĺ 
r·wnieŨ izolacje przeciwwilgociowa, a w razie koniecznoŜci izolacje przeciwwodnŃ. 
Do wykonania stosowaĺ beton klasy min. C20/25 oraz stal AIII. Szczeg·ğowy dob·r 
klasy betonu oraz stali dokonaĺ na podstawie obliczeŒ statycznych i wymiarowania 
pğyt fundamentowych. 
Dopuszcza siň montaŨ magnes·w na istniejŃcej pğycie fundamentowej za zgodŃ 
autora projektu pierwotnego oraz pod warunkiem sprawdzenia warunk·w stanu 
wytrzymağoŜci oraz stanu uŨytkowania istniejŃcej pğyty dla nowych obciŃŨeŒ 
technologicznych od urzŃdzeŒ (magnes·w). 

 
2.6.4.2 Otwory drzwiowe i technologiczne w istniejŃcych Ŝcianach Ũelbetowych. 
Adaptacja pomieszczeŒ na potrzeby PomieszczeŒ Rezonansu Magnetycznego naleŨy 
wykonaĺ otwory w wykonanych Ŝcianach Ũelbetowych. BňdŃ to tzw.: otwory 
technologiczne (na potrzeby transportu) urzŃdzeŒ w miejsca docelowe ) oraz otwory 
drzwiowe konieczne z uwagi na nowa funkcjň. Wymiary otwor·w ustaliĺ w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. 
Projekt wykonawczy powinien zwieraĺ obliczenia statyczne i wymiarowanie 
projektowanych nadproŨy oraz sprawdzenie noŜnoŜci Ŝcian na oparciach. 
Projektowane nadproŨa stalowe wykonaĺ z profil walcowanych z stali S235. Prace 
wykonywaĺ nastňpujŃcej kolejnoŜci: 

1. wyciŃĺ bruzdň i osadziĺ belkň stalowŃ z jednej strony Ŝciany 
2. wyciŃĺ bruzdň i osadziĺ belkň stalowŃ z drugiej strony Ŝciany 
3. belki stalowe skrňciĺ 
4. wyciŃĺ otw·r 

Wycinanie otw·r wykonywaĺ przy uŨyciu tarczy (diamentowych) do betonu. 
Przy wykonywaniu otwor·w nie stosowaĺ narzňdzi udarowych.  
Po wykonaniu transportu otwory naleŨy zlikwidowaĺ przywracajŃc Ŝciany, elewacjň 
oraz zagospodarowanie terenu do stanu pierwotnego. 

 
2.6.4.3 Klatka schodowa/szyb windy: 
Klatka schodowa ï Ũelbetowa wylewana Ăna mokroò z betonu min. C20/25, zbrojona 
stalŃ AIII schodowŃ z poziomu Ă-1ò na poziom Ă0ò. Po wyznaczeniu miejsca 
na planowanŃ klatkň schodowŃ i szyb windy (w razie koniecznoŜci) wykonaĺ 
dodatkowŃ ŨelbetowŃ lub stalowŃ konstrukcjň wsporczŃ istniejŃcego stropu. 
W planowanym miejscu zdemontowaĺ istniejŃcŃ pğytň stropowŃ (przy uŨyciu tarczy do 
ciňcia betonu).  
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Geometriň szybu wykonaĺ zgodnie z wytycznymi producenta dŦwigu. Konstrukcja 
szybu Ũelbetowa z betonu min C20/25 zbrojona stalŃ AIII. 
Wydzielenie klatki schodowej Ŝcianami murowanymi z cegğy peğnej klasy 15 
na zaprawie cem.-wap. marki min 3 MPa lub z bloczk·w silikatowych. 
 
2.6.5. Instalacji: 
2.6.5.1. Instalacje sanitarne: 
Pracownia Rezonansu Magnetycznego zostanie wyposaŨona w nastňpujŃce 
instalacje: 

1) wentylacji i klimatyzacji; 
2) grzewczej; 
3) wodno-kanalizacyjne; 
4) gaz·w medycznych; 
5) wody chğodzŃcej magnesy; 
6) wyrzutu helu. 

 
1) Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
a) Nowo wydzielone z archiwum szpitalnego pomieszczenia pracowni RM naleŨy 
wyğŃczyĺ z obsğugi przez system wentylacyjny NW-AP1-01 oraz NW-AP1-05.  

b) Dla obsğugi pracowni RM naleŨy wykonaĺ odrňbny ukğad wentylacyjny nawiewno-
wywiewny z odzyskiem ciepğa. Lokalizacja nowej centrali wentylacyjnej 
w istniejŃcym pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej lub w odrňbnym 
pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na ten cel ï w zaleŨnoŜci 
od wymiar·w projektowanej centrali. Nowe pomieszczenie techniczne moŨna 
wydzieliĺ z archiwum. 

c) Pomieszczenia sanitarne wyposaŨyĺ w odrňbny ukğad wentylacji wywiewnej. 
d) Ukğad nawiewny instalacji wyposaŨyĺ w nawilŨacze parowe w celu zapewnienia 
wilgotnoŜci powietrza 40-60%. 

e) IstniejŃce elementy instalacji wentylacyjnej naleŨy wyprowadziĺ poza 
pomieszczenia, w kt·rych bňdŃ zainstalowane aparaty RM. Poza 
pomieszczeniami aparat·w RM instalacjň wentylacyjnŃ moŨna pozostawiĺ 
lub przebudowaĺ tak, aby uzyskaĺ miejsce na nowe instalacje. 

f) Pomieszczenia: magnesu, sterowni oraz techniczne naleŨy wyposaŨyĺ 
w urzŃdzenia schğadzajŃce powietrze typu split. Moce urzŃdzeŒ wg wytycznych 
dostawcy aparat·w RM. 

 
2) Instalacja grzewcza 
a) Nowo wydzielone z archiwum szpitalnego pomieszczenia pracowni RM naleŨy 

podğŃczyĺ do instalacji grzewczej na kondygnacji -1. W tym celu naleŨy dokonaĺ 

wğŃczenia do rozdzielaczy w wňŦle kompaktowym (podrozdzielnia grzewcza A). 

b) Wymagane moce grzejnik·w wedğug obliczeŒ strat ciepğa dla temperatury 

wewnňtrznej +220C w okresie zimowym. 

c) Jako elementy grzejne stosowaĺ grzejniki pğytowe w wykonaniu higienicznym. 

d) NowŃ centralň wentylacyjnŃ obsğugujŃcŃ pracowniň RM naleŨy podğŃczyĺ 

z kompaktowego wňzğa ciepğowniczego. W tym celu naleŨy dokonaĺ wğŃczenia 

do rozdzielaczy w wňŦle kompaktowym (podrozdzielnia grzewcza A). 

 

3) Instalacje wodno-kanalizacyjne 
a) Instalacjň wodno-kanalizacyjne naleŨy doprowadziĺ do projektowanych 
pomieszczeŒ sanitarnych oraz pomieszczeŒ technicznych. 

b) Z uwagi na rozwiŃzania konstrukcyjne posadzki (pğyta Ũelbetowa) nie jest moŨliwe 
wykonanie nowej kanalizacji podposadzkowej. NaleŨy przewidzieĺ ciŜnieniowe, 
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nadposadzkowe odprowadzanie Ŝciek·w sanitarnych do istniejŃcej kanalizacji na 
poziomie -1 z zastosowaniem systemu ostrzegania o awarii podğŃczonego do 
budynkowego systemu BMS z wyprowadzeniem do pomieszczenia dozoru 
budynku. 

c) NaleŨy wykonaĺ instalacjň wodociŃgowŃ dla zasilania nawilŨaczy parowych 
ukğadu wentylacji pracowni RM. 

d) Wymagana jest instalacja hydrantowa z hydrantami DN25 obejmujŃcymi swoim 
zasiňgiem wszystkie pomieszczenia pracowni RM oraz pozostağe obszary 
przebudowywanego archiwum. ProjektowanŃ instalacjň wğŃczyĺ do istniejŃcych 
na poziomie -1 przewod·w DN80 instalacji hydrantowej. 

 
4) Instalacje gaz·w medycznych 
Instalacjň gaz·w medycznych naleŨy doprowadziĺ do nastňpujŃcych pomieszczeŒ 
pracowni RM: 
a) pomieszczenia aparat·w RM: 

1.1. tlen (O2); 
1.2. pr·Ũnia (Vac),  
1.3. sprňŨone powietrze (8 Bar). 

b) pomieszczenie techniczne aparatu RM ï zgodnie z wymaganiami producenta 
aparatu; 

c) pomieszczenie przygotowawcze pacjenta: 
3.1. tlen (O2), 

3.2. pr·Ũnia (Vac),  

3.3. sprňŨone powietrze (8 Bar). 

WystarczalnoŜĺ Ŧr·dğa gaz·w medycznych naleŨy skonsultowaĺ z autorem 

pierwotnego projektu budowlanego i wykonawczego, a w przypadku braku takiej 

wystarczalnoŜci naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ dodatkowe Ŧr·dğa gaz·w. 

5) Instalacja wody chğodzŃcej magnesy 
Instalacja wody chğodzŃcej wymaga zastosowania zewnňtrznych wytwornic chğodu 
z czynnikiem w postaci glikolu propylenowego, kt·re naleŨy zlokalizowaĺ na dachu 
budynku 510. Wymagana moc chğodnicza 3 x 60kW (ğŃcznie 180kW). 
W wydzielonym, projektowanym pomieszczeniu maszynowni chğodu naleŨy 
zamontowaĺ wymienniki glikol/woda oraz niezbňdne ukğady pompowe wraz 
z zabezpieczeniem instalacji ciŜnieniowych.  
NaleŨy wykonaĺ rurociŃgi wody lodowej od wytwornic chğodu zlokalizowanych 
na dachu budynku 510, do projektowanego pomieszczenia maszynowni chğodu 
dla trzech aparat·w rezonansu magnetycznego. KaŨdy magnes bňdzie obsğugiwany 
przez indywidualnŃ wytwornicň wody lodowej o mocy 60kW. NaleŨy wykonaĺ 
trzy komplety instalacji rurowej wody chğodzŃcej.  
 
6) Instalacja rur wyrzutowych helu 
NaleŨy wykonaĺ instalacjň wyrzutowŃ helu skğadajŃcŃ siň z trzech rur 
wyprowadzonych przez Ŝcianň w osi RH, poprowadzonych po elewacji, z wylotami 
ponad pğaszczyznŃ dachu zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. Na dachu naleŨy 
wykonaĺ ogrodzenie zabezpieczajŃce zgodnie ze specyfikacjŃ producenta urzŃdzenia 
RM.  
 
2.6.5.2. Instalacje i urzŃdzenia elektroenergetyczne: 
Zakres czňŜci instalacji elektroenergetycznych obejmuje: 
1.1. Instalacje elektryczne wewnňtrzne: 

1.1.1. rozdzielnice gğ·wne 0,4kV 
1.1.2. rozdzielnice strefowe 0,4kV 
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1.1.3. linie zasilajŃce nn-0,4kV 
1.1.4. instalacja oŜwietlenia og·lnego 
1.1.5. instalacja oŜwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
1.1.6. instalacjň oŜwietlenia bezpieczeŒstwa 
1.1.7. trasy rozprowadzenia energii elektrycznej na odcinkach poziomych i 

pionowych 
1.1.8. instalacja zasilania lamp bezcieniowych;  
1.1.9. instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC; 
1.1.10. instalacja zasilania odbiornik·w technologicznych; 
1.1.11. instalacja zasilania urzŃdzeŒ medycznych- w tym magnes·w;  
1.1.12. instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dedykowana dla zasilania 

komputer·w; 
1.1.13. instalacja zasilania odbiornik·w wentylacji mechanicznej i instalacji 

chğodniczej; 
1.1.14. instalacja zasilania odbiornik·w instalacji sanitarnych; 
1.1.15. instalacja ochrony od poraŨeŒ prŃdem elektrycznym; 
1.1.16. instalacja odgromowa i przeciwprzepiňciowa; 
1.1.17. instalacja uziemieŒ ochronnych i roboczych; 

1.2. Instalacje elektryczne zewnňtrzne: 
1.2.1. zasilanie obiektu 0,4kV 

 
Zasilanie obiektu 
W chwili obecnej brak peğnego bilansu mocy dla budowanych obiekt·w szpitalnych 
zasilanych z stacji transformatorowej ST-1 zlokalizowanej w budynku 570. Ostateczny 
bilans zostanie sporzŃdzony po zakoŒczeniu budowy. Bilans taki oraz analiza 
moŨliwoŜci (wolne pola odpğywowe) w rozdzielniach nn stacji transformatorowej ST-1, 
pozwoli na ustalenie Ŧr·dğa zasilania dla projektowanych pomieszczeŒ oraz aparat·w 
rezonansu magnetycznego.  
Po ustalenia Ŧr·dğa zasilania naleŨy wykonaĺ niezbňdne prace adaptacyjne 
w rozdzielniach nn, z kt·rych naleŨy wyprowadziĺ linie zasilajŃce. Do zasilania naleŨy 
przewidzieĺ cztery odpğywy, z kt·rych wyprowadziĺ nastňpujŃce linie zasilajŃce: 

1) zasilanie aparatu rezonansu magnetycznego nr 1; 
2) zasilanie aparatu rezonansu magnetycznego nr 2; 
3) zasilanie odbiornik·w og·lnych pomieszczeŒ rezonansu magnetycznego 
(oŜwietlenie, gniazda wtykowe , odbiorniki wentylacji i klimatyzacji, inne); 

4) zasilanie aparatu rezonansu magnetycznego nr 3 ï rezerwa odpğywu 
i uğoŨenie przepustu rurowego na cağej trasie o Ŝrednicy umoŨliwiajŃcej przyszğe 
uğoŨenie w nim kabla.  

CağoŜĺ zasilania zostanie wğŃczona w istniejŃcy ukğad zasilania obiekt·w szpitalnych. 
Pomieszczenia rezonansu magnetycznego zaliczone zostanŃ do grupy 1 jeŜli chodzi 
o pewnoŜĺ zasilania co powoduje ze moŨemy liczyĺ siň z przerwŃ w zasilaniu, zar·wno 
w przypadku pierwszego zwarcia do czňŜci przewodzŃcej dostňpnej lub doziemienia, 
jak r·wnieŨ zaniku zasilania podstawowego, a wiňc przeprowadzane badania mogŃ 
byĺ przerwane i dokoŒczone w przyszğoŜci bez szkody dla pacjenta, a jedynie 
wydzielone oŜwietlenie  musi byĺ zasilone ze Ŧr·dğa bezpiecznego zasilania.  
PoniŨej w tabeli podano podatkowe parametry linii zasilajŃcej aparat rezonansu 
magnetycznego (dane udostňpnione przez Inwestora). Przed rozpoczňciem prac 
projektowych naleŨy poniŨsze dane zweryfikowaĺ w zakresie ich aktualnoŜci.  
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TABELA 5. Linia zasilajŃca aparat rezonansu magnetycznego Magnetom Skyra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linie kablowe naleŨy wyprowadziĺ z pomieszczeŒ rozdzielni nn w teren poprzez 
uszczelnione przepusty kablowe. Kable prowadziĺ w ziemi trasŃ, kt·rŃ naleŨy okreŜliĺ 
w projekcie. Wprowadzenie kabli do budynku 510 naleŨy wykonaĺ r·wnieŨ 
w uszczelnionych przepustach kablowych. Kable zasilajŃce aparaty rezonansu 
magnetycznego naleŨy w pomieszczeniach rezonansu doprowadziĺ do pomieszczeŒ 
technicznych sŃsiadujŃcych z pomieszczeniami poszczeg·lnych aparatu.  
 
1. Rozdzielnice gğ·wne i obiektowe 
EwentualnŃ rozbudowň rozdzielni gğ·wnych nn, z kt·rych zostanŃ wyprowadzone 
zasilania do aparat·w i pomieszczeŒ rezonansu magnetycznego naleŨy wykonaĺ 
w oparciu o aparaturň identycznŃ jak aparatura istniejŃca .  
Rozdzielnie strefowe wykonaĺ z zastosowaniem aparatury o budowie 
moduğowej, wykonanej z moduğ·w przetestowanych badaniami typu TTA zgodnie 
z PN-EN 60439-1.  
Rozdzielnice zaprojektowaĺ zgodnie z wymaganiami poniŨszych norm: 
a) PN- EN 60439-1:2003: Rozdzielnice i sterownice niskonapiňciowe. CzňŜĺ 1: 
Zestawy badane w peğnym i niepeğnym zakresie badaŒ. 

b) PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
c) PN-EN 50102+A1: Stopnie ochrony przed zewnňtrznymi uderzeniami 
mechanicznymi zapewnione przez obudowy urzŃdzeŒ elektrycznych (kod IK). 

 
TABELA 6. PODSTAWOWE PARAMETRY ROZDZIELNIC: 

L.P. NAZWA PARAMETRY 

1 Znamionowe napiňcie pracy 600V 

2 Napiňcie znamionowe izolacji 1000V 

3 CzňstotliwoŜĺ znamionowa 50 Hz 

4 Sieĺ nn TN-S 

5 StopieŒ ochrony (min) IP-31 

 
Rozdzielnice naleŨy zaprojektowaĺ z rezerwŃ mocy i miejsca wynoszŃcŃ min. 20%. 
 
2. Instalacje oŜwietlenia og·lnego  
Jako podstawowy rodzaj oŜwietlenia naleŨy przewidzieĺ oprawy ze Ŧr·dğami Ŝwiatğa 
typu LED. Wszystkie obwody oŜwietleniowe zasilone zostanŃ z lokalnych 
rozdzielnic. Rozmieszczenie oŜwietlenia wg wytycznych branŨy architektonicznej oraz 
polskich norm. Rodzaje obud·w opraw zgodnie z zastosowanymi sufitami. Sterowanie 
oŜwietleniem bňdzie odbywaĺ siň miejscowo oraz w ramach procedur systemu 
automatyki (DALI) ï korytarze i komunikacja pozioma. W sanitariatach, 
pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych stosowaĺ oprawy sterowane 
czujnikami ruchu i obecnoŜci. 

L.P. NAZWA PARAMETRY 

1 Moc przyğŃczeniowa  110 kVA 

2 Moc pobierana chwilowo  101 kVA 

3 Zasilanie  3/N/PE AC 50 Ñ1 Hz 

4 Napiňcie  400V Ñ10% 

5 Rezystancja linii zasilajŃcej  < 95 mɋ 

6 Zalecane zabezpieczenie linii  160 A NH 
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TABELA 7. Wymagane natňŨenia oŜwietlenia (zgodnie z EN 12464-1/2011, 
EN 12193): 
 

L.P. NAZWA PARAMETRY 

1 przygotowanie pacjenta 500 lx 

2 przygotowanie lekarzy 500 lx 

3 pomieszczenia sğuŨbowe 500 lx 

4 pokoje badaŒ 500 lx 

5 rejestracja 500 lx 

6 sterownie 500 lx 

7 sale RTG 300 lx 

8 korytarze 200 lx 

9 pomieszczenia techniczne 200 lx 

10 sanitariaty 200 lx 

11 klatki schodowe 150 lx 

 
W pomieszczeniach pracy opr·cz oŜwietlenia podstawowego zastosowaĺ oŜwietlenie 
stanowiskowe jeŜli jest wymagane PN uwzglňdniajŃce specyfikň pomieszczenia. 
Wsp·ğczynnik Ra oddawania barwy Ŝwiatğa ï zgodnie z normami.  
OŜwietlenie nocne naleŨy zastosowaĺ w ciŃgach komunikacyjnych. NaleŨy wykonaĺ 
wydzielone obwody oŜwietleniowe peğniŃce rolň oŜwietlenia nocnego.  
 
3. OŜwietlenie awaryjne i ewakuacyjne 
OŜwietlenie awaryjne ewakuacyjne bňdzie miağo za zadanie oŜwietliĺ drogi 
ewakuacyjne w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Oprawy oŜwietlenia 
ewakuacyjnego naleŨy przewidzieĺ w ciŃgach komunikacyjnych, pomieszczeniach 
technicznych, sanitariatach oraz w innych pomieszczeniach przeznaczonych 
na przebywanie ludzi przy skomplikowanych drogach ewakuacyjnych. NatňŨenie 
oŜwietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji musi byĺ nie mniejsze niŨ 1lx, 
a w pobliŨu urzŃdzeŒ poŨarowych 5lx. Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych naleŨy 
przewidzieĺ oprawy oŜwietlenia ewakuacyjnego z piktogramami, wskazujŃcymi 
kierunki ewakuacji. Projektuje siň dedykowane oprawy ewakuacyjne ze Ŧr·dğami LED 
z zasilaniem z centralnej baterii wraz z system monitoringu kaŨdej oprawy. OŜwietlenie 
ewakuacyjne naleŨy wykonaĺ zgodnie i w oparciu o system istniejŃcy 
w budynku. Czas podtrzymania oŜwietlenia awaryjnego to 1h.  
System oŜwietlenia awaryjnego naleŨy poğŃczyĺ z zainstalowanym podczas 
wczeŜniejszej realizacji systemem kompleksu szpitalnego. Wszystkie oprawy 
oŜwietlenia ewakuacyjnego muszŃ posiadaĺ aktualny atest CNBOP.  
 
4. Instalacja gniazd wtyczkowych 
We wszystkich pomieszczeniach naleŨy wykonaĺ instalacjň gniazd wtyczkowych 
og·lnego przeznaczenia oraz dla wskazanych urzŃdzeŒ technologicznych. 
Zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych z rozdzielnic strefowych. W budynku naleŨy 
przewidzieĺ wydzielonŃ sieĺ dedykowanŃ dla zasilania odbiornik·w komputerowych. 
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych majŃ byĺ wyprowadzone 
z wydzielonych rozdzielni rezerwowanych poprzez DRUPS. Rozmieszczenie i iloŜĺ 
gniazd naleŨy uzgodniĺ z Inwestorem i UŨytkownikiem. 
 
5. Instalacja przeciwprzepiňciowa i odgromowa 
UrzŃdzenia takie jak centrale wentylacyjne mogŃce pojawiĺ siň na dachu chroniĺ 
poprzez zwody podwyŨszone w celu zapewnienia peğnej ochrony przed bezpoŜrednim 
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uderzeniem wyğadowania atmosferycznego i przejŜcia prŃdu udarowego do instalacji 
wewnňtrznej budynku. Nowe elementy instalacji odgromowej naleŨy poğŃczyĺ z 
istniejŃcŃ instalacjŃ odgromowŃ.  
Podstawowy system ochrony przed przepiňciami ğŃczeniowymi i atmosferycznymi ï 1 
stopieŒ ochrony ï stanowiŃ ochronniki przepiňciowe klasy I (B) instalowane 
w rozdzielnicach gğ·wnych RNN oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W 
rozdzielnicach lokalnych zastosowaĺ ograniczniki przepiňĺ klasy II (C) stanowiŃcych 2 
stopieŒ ochrony przepiňciowej. 
 

2.6.5.3. Instalacje i urzŃdzenia teletechniczne: 
Zakres czňŜci instalacji teletechnicznych obejmie: 

1) System sygnalizacji poŨarowej SSP i DSO; 
2) przyğŃcza Ŝwiatğowodowe; 
3) instalacja sieci strukturalnej; 
4) instalacja videodomofonowa; 
5) instalacja kontroli dostňpu; 
6) instalacja telewizji dozorowej (CCTV); 
7) instalacja automatyki HVAC; 
8) instalacja BMS; 
9) instalacja oddymiania klatek schodowych; 
10) instalacja zasilania i sterowania klapami odcinajŃcymi ppoŨ. wentylacji  

mechanicznej. 
 

1) System sygnalizacji poŨarowej SSP i DSO 
System SSP naleŨy przewidzieĺ w oparciu o istniejŃcy system. Stosowaĺ aparaturň 
i wyposaŨenie zgodne z systemem istniejŃcym w budynku. Do wykrywania zagroŨeŒ 
poŨarowych naleŨy przewidzieĺ optyczne automatyczne czujki dymu z podw·jnym 
detektorem optycznym wykrywajŃce poŨary. Czujki naleŨy instalowaĺ na pňtlach  
dozorowych w podstawach czujek. Czujki muszŃ pozwalaĺ na dowolne adresowanie 
(przy pomocy wewnňtrznych przeğŃcznik·w w czujce lub z poziomu oprogramowania 
centrali sygnalizacji poŨaru). Dla czujek instalowanych nad sufitem podwieszanym 
naleŨy zainstalowaĺ zewnňtrzny wskaŦnika zadziağania. WskaŦnik zadziağania musi 
byĺ instalowany bezpoŜrednio pod czujkŃ lub w przypadku braku takiej moŨliwoŜci 
w promieniu maksymalnym 1m od czujki.  
Rňczne Ostrzegacze PoŨarowe (ROP) majŃ za zadanie przekazanie informacji 
o alarmie poŨarowym II stopnia. Ich zadziağanie wymaga zbicia szybki i wciŜniňcia 
przycisku. ROP majŃ mieĺ moŨliwoŜĺ automatycznego lub rňcznego adresowania 
przy pomocy przeğŃcznika obrotowego. Dioda LED jest wskaŦnikiem alarmu 
lub koniecznoŜci przeglŃdu. 
W obiekcie przewiduje siň wykonanie projektu wykonawczego DŦwiňkowego Systemu 
Ostrzegawczego DSO w oparciu o urzŃdzenia centralowe oraz gğoŜniki sufitowe, 
Ŝcienne (podobnie jak w przypadku budynk·w 510, 530, 540). GğoŜnik·w 
nie instalowaĺ w salach pacjent·w.  
Podstawowe funkcje systemu DSO:  
a) Automatyczne rozgğaszanie nagranych komunikat·w ewakuacyjnych na sygnağ 
z centrali systemu sygnalizacji poŨaru, 

b) Rňczne rozgğaszanie komunikat·w ewakuacyjnych (nagranych lub sğownych) 
za pomocŃ dedykowanych mikrofon·w straŨaka, 

c) Rozgğaszanie komunikat·w sğownych za pomocŃ dedykowanych mikrofon·w 
strefowych. 

NaleŨy przyjŃĺ urzŃdzenia oraz gğoŜniki sğuŨŃce do rozgğaszania komunikat·w 
ewakuacyjnych posiadajŃce Ŝwiadectwa dopuszczajŃce do stosowania w ochronie 
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przeciwpoŨarowej, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PoŨarowej w 
J·zefowie. 
System SSP i DSO podğŃczyĺ do systemu obecnie budowanego kompleksu 
szpitalnego. System naleŨy wykonaĺ w standardzie nie niŨszym niŨ w obecnie 
budowanym kompleksie szpitalnym i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie 
budowanym w kompleksie szpitalnym. 
 
2) Instalacja sieci strukturalnej 
System okablowania strukturalnego naleŨy przewidzieĺ w cağym obiekcie. System 
naleŨy wykonaĺ w standardzie nie niŨszym niŨ w obecnie budowanym kompleksie 
szpitalnym i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie budowanym w kompleksie 
szpitalnym. 
Wszystkie elementy pasywne skğadajŃce siň na okablowanie strukturalne muszŃ 
byĺ oznaczone nazwŃ lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania 
i pochodziĺ z jednolitej oferty reprezentujŃcej kompletny system w takim zakresie, aby 
zostağy speğnione warunki niezbňdne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego 
producenta  
Do poğŃczeŒ pomiňdzy PD a GPD  naleŨy przewidzieĺ okablowanie Ŝwiatğowodowe 
jednomodowe zgodnie z koncepcjŃ funkcjonowania sieci 
w budynkach 510-570. 
IloŜĺ punkt·w logicznych, ich konfiguracjň, funkcjň oraz rozmieszczenie 
w poszczeg·lnych pomieszczeniach naleŨy uzgodniĺ z Inwestorem i UŨytkownikiem. 
Projektowana struktura musi zapewniaĺ ğŃcznoŜĺ dla wielu usğug (min. Informatyka, 
sieĺ WiFi, CCTV, SKD, itd.) oraz zasilanie PoE. 
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy sieci strukturalnej, zar·wno pasywne 
jak i aktywne.  
System naleŨy wykonaĺ w standardzie nie niŨszym niŨ w obecnie budowanym 
kompleksie szpitalnym i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie budowanym w 
kompleksie szpitalnym. 
 
3) Instalacja video domofonowa  
W projektowanym obszarze naleŨy przewidzieĺ instalacjň video domofonowŃ, 
kt·rŃ naleŨy objŃĺ wejŜcie na teren Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Kasety 
wywoğawcze muszŃ znajdowaĺ siň przy drzwiach wejŜciowych objňtych kontrolŃ 
dostňpu do strefy chronionej, natomiast video telefony powinien zostaĺ umieszczone 
na terenie strefy objňtej kontrolŃ dostňpu w miejscu sugerowanego pobytu personelu, 
ewentualnie w miejscu ğatwym do zlokalizowania podczas wywoğywania stacjŃ 
wywoğawczŃ. System video domofonowy musi zostaĺ oparty o urzŃdzenia IP zasilane 
zgodnie ze standardem POE.  
System naleŨy wykonaĺ w standardzie nie niŨszym niŨ w obecnie budowanym 
kompleksie szpitalnym i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie budowanym w 
kompleksie szpitalnym. 
 
4) Instalacja kontroli dostňpu  
W projektowanym obszarze naleŨy przewidzieĺ system kontroli dostňpu, 
kt·ry zintegrowany zostanie z PlatformŃ IntegracyjnŃ, co umoŨliwi wykonanie 
wizualizacji i umoŨliwi wymianň informacji z innymi systemami objňtymi integracjŃ.  
System kontroli dostňpu musi posiadaĺ wejŜcia do podğŃczenia odpowiednich 
czujnik·w do obsğugi dw·ch drzwi a takŨe czytnik·w umoŨliwiajŃcych osobom 
uprawnionym uzyskanie dostňpu do konkretnych przejŜĺ. Kontrolery powinny 
posiadaĺ wewnňtrznŃ pamiňĺ umoŨliwiajŃcŃ obsğugň pomimo braku komunikacji 
z centralŃ. Do kontroler·w naleŨy przewidzieĺ podğŃczenie kontaktron·w, elektrorygli 
itp. NaleŨy przewidzieĺ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy systemu kontroli dostňpu z systemem 
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sygnalizacji poŨarowej. Zamki na klucz w drzwiach bez elektronicznej kontroli dostňpu 
wykonaĺ w systemie Master Key. 
System naleŨy wykonaĺ w standardzie nie niŨszym niŨ w obecnie budowanym 
kompleksie szpitalnym i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie budowanym 
w kompleksie szpitalnym. 
 
5) Instalacja telewizji dozorowej CCTV 
Dla obserwacji ciŃg·w komunikacyjnych, naleŨy zaprojektowaĺ system monitoringu 
wizyjnego CCTV w oparciu o technologiň TCP IP. System do transmisji sygnağ·w 
wizyjnych bňdzie wykorzystywağ okablowanie sieci LAN bňdŃcej czňŜciŃ okablowania 
strukturalnego obiektu.  
System rejestracji obrazu musi umoŨliwiaĺ integracjň z PlatformŃ do zarzŃdzania 
zdarzeniami za pomocŃ protokoğu OPC. System telewizji dozorowej CCTV naleŨy 
wykonaĺ w standardzie nie niŨszym niŨ w obecnie budowanym kompleksie szpitalnym 
i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie budowanym w kompleksie szpitalnym. 
 
6) Automatyka i BMS 
W pomieszczeniach objňtych zakresem naleŨy wykonaĺ nadrzňdny system 
zarzŃdzania budynkiem BMS, kt·ry bňdzie zintegrowany z nastňpujŃcymi 
inteligentnymi systemami/instalacjami odpowiadajŃcymi za prawidğowe 
funkcjonowanie budynku: 

1. automatyka instalacji wentylacji,  
2. automatyka instalacji grzewczo-chğodniczych,  
3. system poŨarowy i zabezpieczajŃcy,  
4. systemy zasilania bezprzerwowego UPS,  
5. rozdzielnice niskiego napiňcia,  
6. system sterowania oŜwietleniem wybranych stref,  
7. liczniki medi·w, 
8. ostrzeganie o awarii ciŜnieniowego systemu kanalizacji. 

System BMS naleŨy wykonaĺ w standardzie nie niŨszym, niŨ w obecnie budowanym 
kompleksie szpitalnym i naleŨy go podğŃczyĺ i zintegrowaĺ z obecnie budowanym 
w kompleksie szpitalnym. 
 
2.6.6. Winda osobowa 
DŦwig osobowy speğniajŃcy wymagania urzŃdzenia do obsğugi os·b 
niepeğnosprawnych, zgodnie ze Szczeg·ğowymi Specyfikacjami Technicznymi 
dla budynku 510. ZağŃcznik nr 4.9: Wykaz SST_rozbudowa I etap standardy: 
SST nr 66-100, podrozdziağ 66-101. 
Wystr·j zewnňtrzny i wewnňtrzny dopasowaĺ do istniejŃcych wind D1- D4. 
 
2.6.7. WykoŒczenia: 
2.6.7.1. Pomieszczenia PRM 
Posadzki, wykoŒczenie Ŝcian i sufit·w, sufity podwieszane, stolarka drzwiowa 
i okienna, odbojnice, balustrady zgodnie ze Szczeg·ğowymi Specyfikacjami 
Technicznymi dla analogicznych pomieszczeŒ budynku 510. ZağŃcznik nr 4.9: Wykaz 
SST_rozbudowa I etap standardy. 
AranŨacja wnňtrz projektowanej PRM powinna nawiŃzywaĺ do wystroju wnňtrz 
realizowanych budynk·w 510. Systemem Informacji Wizualnej powinien 
stanowiĺ kontynuacjň systemu realizowanego dotychczas. NaleŨy kontynuowaĺ 
w tym zakresie rozwiŃzania przyjňte w budynku 510. 
Projekty aranŨacji wnňtrz naleŨy uzgodniĺ z ZamawiajŃcym i UŨytkownikiem, 
szczeg·lnie w zakresie kolorystki i wzor·w stosowanych materiağ·w 
wykoŒczeniowych.  
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 UWAGA: Posadzki wykonane sŃ do poziomu jastrychu. Wszystkie prace zwiŃzane z 
rozbi·rkŃ na potrzeby posadowienia lub prowadzenia instalacji oraz odtworzenie 
warstw i wykoŒczenie posadzki po stronie Wykonawcy.   
 
2.6.7.2. Pomieszczenia techniczne i magazynowe 
Posadzki, wykoŒczenie Ŝcian i sufit·w, stolarka drzwiowa zgodnie ze Szczeg·ğowymi 
Specyfikacjami Technicznymi dla analogicznych pomieszczeŒ budynku 510. ZağŃcznik 
nr 4.9: Wykaz SST_rozbudowa I etap standardy. 
UWAGA: Posadzki wykonane sŃ do poziomu jastrychu. Wszystkie prace zwiŃzane z 
rozbi·rkŃ na potrzeby posadowienia lub prowadzenia instalacji oraz odtworzenie 
warstw i wykoŒczenie posadzki po stronie Wykonawcy.   

 
2.6.8. WyposaŨenia medycznego wbudowanego w obiekt: 
Na potrzeby realizacji dostawy inwestorskiej RM Wykonawca zobowiŃzany 
jest w ramach oferty uwzglňdniĺ koszty z tytuğu zaprojektowania i wykonania wszelkich 
niezbňdnych prac: 

1) budowlanych; 
2) konstrukcyjnych; 
3) instalacyjnych w zakresie branŨy sanitarnej, mechanicznej, elektrycznej 

i teletechnicznej, 
wynikajŃcych z zağŃczonych do PFU: 

a) Instrukcji Dostawcy RM ï zağŃcznik nr 4.4; 
b) Wykazu prac budowlano-instalacyjno-montaŨowych koniecznych do 
wykonania pod dostawy i montaŨ RM SIEMENS MAGNETON Skyra ï 
zağŃcznik nr 4.5. 

 
Dostawca RM w ramach dostawy inwestorskiej opr·cz urzŃdzeŒ RM dostarcza: Klatkň 
Faradaya z kompletnym wykoŒczeniem tj.:  

1) 1 okno w osi gantry skanera, 
2) 1 drzwi; 
3) 2 dodatkowe, ekranowane przepusty do klatki w miejscach wskazanych przez 
UŨytkownika; 

4) Rozdzielnice koŒcowe dla urzŃdzeŒ RM. 
 
Uwaga: 
Wszystkie instalacje sanitarne, mechaniczne, elektryczne, teletechniczne 
i inne, jak r·wnieŨ instalacje poczty pneumatycznej, kolidujŃce 
z zaprojektowanym ukğadem pomieszczeŒ PRM naleŨy zinwentaryzowaĺ, 
przeprojektowaĺ i przebudowaĺ, w tym naleŨy zapewniĺ rozwiŃzania 
tymczasowe na czas prowadzonych rob·t. 
W ramach prac projektowych wymagane jest wykonanie przez Wykonawcň 
bilansu i obliczeŒ dla wszystkich medi·w wraz z bilansem dla cağego kompleksu 
budynk·w szpitalnych.  

Wszystkie nowe instalacje i urzŃdzenia zostanŃ zaprojektowane w standardzie 
nie gorszym, niŨ przewidziane dla prowadzonej obecnie rozbudowy kompleksu 
szpitala. 
 
WielobranŨowy Projekt adaptacji czňŜci budynku 510 na potrzeby Pracowni 
Rezonansu Magnetycznego naleŨy uzgodniĺ z autorami pierwotnego projektu 
budowlanego i wykonawczego. 
Przed przystŃpieniem do prac projektowych naleŨy, zgodnie z zaleceniem 
producenta sprzňtu dokonaĺ oceny przydatnoŜci lokalizacji przez 
autoryzowanego przedstawiciela Dostawcy RM ï SIEMENS. 
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3.0 CzňŜĺ informacyjna 

3.1. Dokumenty potwierdzajŃce zgodnoŜĺ zamierzenia budowlanego 
w wymaganiami wynikajŃcymi z przepis·w odrňbnych: 

Wykonawca we wğasnym zakresie pozyska wszelkie niezbňdne dokumenty 
potwierdzajŃce zgodnoŜĺ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajŃcymi 
z odrňbnych przepis·w. 
 
3.2. Informacja dotyczŃca oŜwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania 
nieruchomoŜciŃ 
na cele budowlane: 

OŜwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoŜciŃ na cele budowlane Inwestor 
przekaŨe Wykonawcy w ciŃgu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy 
na realizacjň zadania. 
 
3.3. Przepisy i normy prawne zwiŃzane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego: 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

z p·Ŧn. zm.); 
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p·Ŧn. zm.); 
3) Ustawa z dnia 12 wrzeŜnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1483 z p·Ŧn. zm.); 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 266 z p·Ŧn. zm.); 
5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z p·Ŧn. zm.); 
6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 

z p·Ŧn. zm.); 
7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 667); 
8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoŜciami 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z p·Ŧn. zm.); 
9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1372); 
10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 

z p·Ŧn. zm.); 
11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019 r. poz. 701 

z p·Ŧn. zm.); 
12) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z p·Ŧn. zm.).  
13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614 z p·Ŧn. zm.); 
14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 155); 
15) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i g·rnicze. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 196); 
16) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň 

i zbiorowym odprowadzeniu Ŝciek·w (Dz.U. z 2019 r. poz.1437 z p·Ŧn. zm.); 
17) Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r o materiağach wybuchowych przeznaczonych 

do uŨytku cywilnego. (Dz.U. z 2019 r. poz. 45 z p·Ŧn. zm.); 
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18) RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie, 
(Dz. U. z 2019 poz.1065); 

19) RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowaŒ geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoŜci geodezyjnych obowiŃzujŃcych 
w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133); 

20) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeŜnia 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1278); 

21) RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 1 paŦdziernika 1993 r w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 96 poz.437); 

22) RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzŃdzeŒ 
technicznych do rob·t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 583); 

23) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzor·w: wniosku o pozwolenie na budowň, oŜwiadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomoŜciŃ na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu 
na budowň (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1127 z p·Ŧn. zm.); 

24) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

25) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie 
dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia 
zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p·Ŧn. zm.); 

26) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbi·rek 
obiekt·w budowlanych wykonywanych metodŃ wybuchowŃ 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1135 z p·Ŧn. zm.); 

27) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunk·w i trybu postňpowania w sprawach rozbi·rek nieuŨytkowanych 
lub niewykoŒczonych obiekt·w budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz.2043); 

28) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401); 

29) RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. 
w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169 poz. 1650 j.t. z p·Ŧn. zm.); 

30) RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 12 czerwca 2019 r. 
w sprawie najwyŨszych dopuszczalnych stňŨeŒ i natňŨeŒ czynnik·w szkodliwych 
dla zdrowia w Ŝrodowisku pracy. (Dz. U. z 2018 r. poz.1286); 

31) RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 
18 maja 2018 r. w sprawie wykazu wyrob·w sğuŨŃcych zapewnieniu 
bezpieczeŒstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Ũycia oraz mienia, a takŨe 
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob·w do uŨytkowania (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 984); 

32) RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 
27 listopada 2009 r. w sprawie warunk·w technicznych uŨytkowania budynk·w 
mieszkalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz.1584); 
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33) RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 
11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych 
obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz.U. z 2019 r. poz. 67); 

34) RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoŨarowego zaopatrzenia w wodň oraz dr·g 
poŨarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030); 

35) RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglňdem 
ochrony przeciwpoŨarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117); 

36) RozporzŃdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, (Dz. U. z 2018 r. poz.1935); 

37) RozporzŃdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk·w 
posadawiania obiekt·w budowlanych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463); 

38) RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
standard·w emisyjnych dla niekt·rych rodzaj·w instalacji, Ŧr·değ spalania paliw 
oraz urzŃdzeŒ spalania lub wsp·ğspalania odpad·w(Dz. U. z 2018 r. poz. 680); 

39) RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego. 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

40) RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziom·w hağasu w Ŝrodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ); 

41) ZarzŃdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoğecznej z dnia 12.03.1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stňŨeŒ i natňŨeŒ czynnik·w szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiağy budowlane, urzŃdzenia i elementy wyposaŨenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP z 1996 r. Nr 19 poz.231). 

42) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068 z p·Ŧn. zm.); 

43) RozporzŃdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunk·w technicznych jakim powinny odpowiadaĺ 
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r. poz.124); 

44) RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagaŒ, 
jakim powinny odpowiadaĺ pomieszczenia i urzŃdzenia podmiotu wykonujŃcego 
dziağalnoŜĺ leczniczŃ ( Dz. U. z 2019 r. poz. 595); 

45) RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 paŦdziernika 2008 r. w sprawie 
wymagaŒ Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 318); 

46) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. w sprawie 
szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.); 

47) RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
okreŜlenia metod i podstaw sporzŃdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych koszt·w prac projektowych oraz planowanych koszt·w 
rob·t budowlanych okreŜlonych w programie funkcjonalno-uŨytkowym 
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389); 

48) Normy zgodnie z wykazem doğŃczonym do rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 
odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) 
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3.4. Dokumenty i informacje niezbňdne do zaprojektowania rob·t budowlanych: 
W zwiŃzku z koniecznoŜciŃ zaprojektowania i wykonania zasilania urzŃdzeŒ 
rezonans·w magnetycznych w PRM bezpoŜrednio z stacji transformatorowej szpitala 
Wykonawca zobowiŃzany jest w ofercie uwzglňdniĺ koszt pozyskania mapy do cel·w 
projektowych. 
 
3.5. Inwentaryzacja pomieszczeŒ objňtych zakresem opracowania: 
Wykonawca zobowiŃzany jest uwzglňdniĺ w ofercie koszty inwentaryzacji 
pomieszczeŒ objňtych przedmiotem realizacji zadania jak r·wnieŨ obszar·w 
ich bezpoŜredniego oddziağywania, w tym element·w konstrukcyjnych i wszystkich 
instalacji w zakresie potrzebnym do projektowania i zrealizowania rob·t budowlano-
instalacyjnych. 
 
3.6. Ekspertyza noŜnoŜci konstrukcji posadzki pod rezonans magnetyczny oraz 
Ŝcian w zakresie otwor·w technologicznych: 

Przed wykonaniem fundamentu pod posadowienie magnes·w naleŨy wykonaĺ 
w obszarze posadowienia odkrywki i ekspertyzy wytrzymağoŜci element·w konstrukcji 
posadzki. Analogicznie przed zaprojektowaniem i wykonaniem otwor·w 
technologicznych naleŨy dokonaĺ odkrywek i ekspertyzy wytrzymağoŜci element·w 
konstrukcji Ŝcian. 
 
3.7. PrzyğŃczenie do sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych, 
teletechnicznych oraz gaz·w medycznych: 

Na etapie projektowania Wykonawca zobligowany jest uzgodniĺ z Inwestorem 
i UŨytkownikiem planowany spos·b zasilenia pomieszczeŒ PRM w media 
wraz z miejscem wğŃczenia ich do istniejŃcych instalacji wewnňtrznych szpitala. 
Wykonawca, w zwiŃzku z rozbudowŃ poszczeg·lnych instalacji, zobowiŃzany 
jest na etapie prac projektowych dokonaĺ kompleksowego bilansu dla kaŨdej instalacji 
w celu potwierdzenia moŨliwoŜci jej rozbudowy, a w przypadku 
braku moŨliwoŜci wğŃczenia do istniejŃcych system·w zobowiŃzany jest 
do zaprojektowania i wykonania nowych instalacji z Ŧr·dğem medi·w. 
 
3.8. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie i uwarunkowania zwiŃzane z budowŃ 

i jej przeprowadzeniem: 
OkreŜlono w zağŃcznikach do PFU. 
 

4.0. ZağŃczniki: 
4.1. Analiza techniczna moŨliwoŜci przebudowy pomieszczeŒ archiwum 

na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego w zwiŃzku z rozbudowŃ Zakğadu Diagnostyki Obrazowej; 

4.2. Koncepcja Pracowni Rezonansu Magnetycznego w czňŜci zachodniej 
w budynku 510 na poziomie -1 w zwiŃzku z rozbudowŃ Zakğadu Diagnostyki 
Obrazowej; 

4.3. Kopia mapy w skali 1:500; 
4.4. SIEMENS MAGNETON Skyra_Wstňpne informacje instalacyjne; 
4.5. Wykaz prac budowlano ï instalacyjno ï montaŨowych koniecznych 

do wykonania pod dostawy i montaŨ RM SIEMENS MAGNETON Skyra. 
4.6. Kopie decyzji: 

4.6.1. pozwolenia na budowň z 29.05.2014 r., 
znak: WAiB.6740.13.154.63.2014.MS KK; 

4.6.2. zamiennego pozwolenie z 12.06.2017 r., 
znak: WAiB.6740.21.170.38.2017.MS; 

4.6.3. zamiennego pozwolenie z 26.09.2019 r., 




